Eine Nachbehandlung von Trinkwasser
in der Trinkwasser-Installation ist
laut Umweltbundesamt bis auf wenige
Ausnahmen nicht notwendig.
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Trinkwasser-Nachbehandlung nur
wenn es angezeigt ist

UBA-Empfehlung zu Wasserbehandlungsmafinahmen = Die Nachbehandlung von Trinkwasser
innerhalb der Trinkwasser-Installation ist grundsétzlich auch mit Risiken verbunden und im
Regelfall aus gesundheitlich-hygienischen Griinden nicht notwendig. Das Umweltbundesamt (UBA)
mahnt deshalb, in die Trinkwasser-Installation nur Gerate zur Nachbehandlung des Trinkwassers
einzubauen, wenn dies fiir einen von der Trinkwasserverordnung und den allgemein anerkannten
Regeln der Technik gedeckten Ausnahmefall notwendig oder sinnvoll ist. In seiner Empfehlung
geht das UBA auch darauf ein, wann ein derartiger Ausnahmefall vorliegt und welche Verfahren
bzw. Gerate dann zum Einsatz kommen sollen. - Jochen Vorldnder

Da seit einigen Jahren vermehrt Gerate zur
Nachbehandlung von Trinkwasser in der
Trinkwasser-Installation angeboten und einge-
setzt werden, hat das Umweltbundesamt ei-
ne Empfehlung zur Notwendigkeit und zu den
Risiken des Einsatzes zusatzlicher Gerate zur
Nachbehandlung von Trinkwasser abgegeben.
Das Umweltbundesamt stellt darin klar,
dass fiir das von den Wasserversorgungsunter-
nehmen gelieferte Trinkwasser aus gesundheit-
lich-hygienischen Griinden in einer nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik
geplanten, gebauten und betriebenen Trink-
wasser-Installation keine Notwendigkeit einer
Nachbehandlung des Trinkwassers besteht.

Nur in Ausnahmeféllen kénne zum Schutz
der Trinkwasser-Installation vor Korrosion,
zur Anpassung der technischen Gebrauchs-
eigenschaften des Trinkwassers oder als
voriibergehende MaBnahme bei Vorlie-
gen einer mikrobiellen Verunreinigung eine
Nachbehandlung des Trinkwassers sinnvoll
bzw. notwendig sein.

Nachstehend die mit Stand 15. Dezember
2021 nach Anhérung der Trinkwasserkom-
mission des Bundesministeriums fir Gesund-
heit beim Umweltbundesamt Anfang 2022
veroffentlichte Empfehlung ,Risiken durch
die Nachbehandlung von Trinkwasser in der
Trinkwasser-Installation”:

Bei der Nachbehandlung von Trinkwasser
werden dem vom Wasserversorger geliefer-
ten Trinkwasser in der Trinkwasser-Installa-
tion (TWI) Aufbereitungsstoffe zugesetzt, es
wird mechanisch gefiltert, desinfiziert, physi-
kalisch oder in anderer Weise behandelt, um
die Eigenschaften des Trinkwassers gewollt zu
verandern.

Im Gegensatz zur Aufbereitung im Was-
serwerk liegt die Nachbehandlung in der di-
rekten Nahe zu den Verbraucher*innen. Auf-
grund von Fehleinstellungen, technischen
Maéngeln oder unzureichender Sach- und
Fachkenntnis kénnen gesundheitliche Risiken
entstehen. Das Risiko einer Nachbehandlung
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in der Trinkwasser-Installation ist deshalb
gegeniiber dem vermeintlichen Nutzen ab-
zuwagen.

Ausgangspunkt

Seit einigen Jahren werden vermehrt kom-
merzielle Gerate zur Nachbehandlung von
Trinkwasser in der Trinkwasser-Installation
angeboten. Viele Firmen versprechen mit
dieser Nachbehandlung eine Verbesserung
der Trinkwasserqualitat und/oder einen ho-
heren Schutz der Leitungssysteme beispiels-
weise vor Korrosion und werben mit Um-
weltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Die-
se Empfehlung nimmt zur Notwendigkeit
und zu den Risiken des Einsatzes zusatzlicher
Gerate zur Nachbehandlung von Trinkwasser
in der Trinkwasser-Installation Stellung.

Gesetzliche Regelungen und
Sachstand
Die Trinkwasser-Installation ist der letzte
Abschnitt der Kette Gewinnung — Aufberei-
tung — Verteilung des Trinkwassers und daher
den Verbraucher*innen am nachsten.
Gemall § 4 Absatz 1 der Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) muss Trinkwasser so
beschaffen sein, dass durch seinen Genuss

oder Gebrauch eine Schadigung der mensch-

lichen Gesundheit, insbesondere durch

Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist. Es

muss rein und genusstauglich sein. Diese

Anforderung gilt als erfiillt, wenn

1. bei der Wassergewinnung, der Wasser-
aufbereitung und der Wasserverteilung
mindestens die allgemein anerkannten

Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) einge-

halten werden und
2. das Trinkwasser die Grenzwerte und

Anforderungen der Verordnung einhalt

(88 5 bis 7a TrinkwV).

Das von den Wasserversorgungsunterneh-
men gelieferte Trinkwasser wird intensiv
durch die Wasserversorger geprift und von
den Gesundheitsamtern (berwacht. Daher
besteht aus gesundheitlich-hygienischen
Grinden in einer nach den a.a.R.d.T. ge-
planten, gebauten und betriebenen Trink-
wasser-Installation  keine  Notwendigkeit
einer Nachbehandlung des Trinkwassers.

In Ausnahmefallen kann zum Schutz der
Trinkwasser-Installation vor Korrosion, zur
Anpassung der technischen Gebrauchs-
eigenschaften des Trinkwassers (z.B. Enthar-
tung) oder als voriibergehende MafRnahme
bei Vorliegen einer mikrobiellen Verunreini-

gung eine Nachbehandlung des Trinkwas-
sers sinnvoll bzw. notwendig sein. In diesen
Fallen sind Verfahren, Aufbereitungsstoffe
und Gerate einzusetzen, die nachweislich
der TrinkwV und den a.a.R.d.T. entspre-
chen.

Verfahren, Aufbereitungsstoffe,
Gerate

Verfahren bzw. Geréte, die im technischen
Regelwerk (u.a. [3 bis 5]) beschrieben sind
und die die Vorgaben des technischen Regel- .
werks einhalten, entsprechen den a.a.R.d.T.

Diese Bedingungen erfiillen mechanische
Filter (Hauseingang), Enthartungsanlagen,
Dosiergerate und Kalkschutzgerate, die nach
den entsprechenden Vorgaben des tech-
nischen Regelwerks geprift und zertifiziert
wurden. Beim Einsatz dieser Gerate sind die
Vorgaben zur Instandhaltung und Uberwa-
chung einzuhalten.

Mechanische Filter hinter der Wasser-
zdhleranlage filtern Partikel, die zu einer
Beeintrachtigung des Betriebs der Trink-
wasser-Installation flihren konnten. Sie sind
aus technischen Griinden erforderlich und
grundsatzlich in der Trinkwasser-Installation
vorzusehen.




1 SANITAR --- Trinkwasserhygiene T

Enthadrtungsanlagen sind in Versorgungs-
gebieten mit harten Trinkwdssern von Vorteil,
wenn beim Betrieb von technischen Geréten
Storungen zu erwarten sind (z.B. Inkrustie-
rungen im Warmwasserbereich). Dosierge-
rate konnen fir die Chemikaliendosierung
nach einer Enthartung, als Korrosionsschutz-
malnahmen oder bei erhdhter Metallab-
gabe innerhalb der Trinkwasser-Installation
erforderlich sein.

Im Fall der Kontamination einer Trinkwas-
ser-Installation mit Mikroorganismen kann
nach einer Anlagendesinfektion eine anschlie-
Rende, vorlibergehende Desinfektion des
Trinkwassers oder als SofortmalRnahme bis zur
Sanierung der Trinkwasser-Installation der Ein-
satz von endstandigen bakteriendichten Filtern
notwendig sein (siehe dazu DVGW-Arbeits-
blatt W 556 und DVGW-Arbeitsblatt W 557).

Ursachen suchen und beseitigen

Bei einer Kontamination mit Mikroorganis-
men sind immer Ursachensuche und -be-
seitigung verpflichtend durchzufiihren. Eine
Desinfektion kann eine Sanierung der Trink-
wasser-Installation nicht ersetzen.

Der Einbau und Betrieb oben aufgefiihr-
ter oder zusatzlicher Gerdte in die Trinkwas-

Inspektions- und Wartungsintervalle

ser-Installation zu anderen Anwendungszwe-
cken als oben genannt oder rein prophylak-
tisch sind grundsatzlich abzulehnen, um
Gefahrdungen durch mikrobielle und chemi-
sche Kontaminationen zu vermeiden.

Mikrobielle  Kontaminationen konnen
durch die Dosierung von verunreinigten Auf-
bereitungsstoffen, Verunreinigungen beim
Einbau, Vermehrung von Mikroorganismen
und Krankheitserregern in den Filtern oder
anderen Geraten verursacht werden.

Chemische Kontaminationen konnen
durch fehlerhafte Dosierung von Aufberei-
tungsstoffen, Verunreinigungen der Aufbe-
reitungsstoffe, Verwendung nicht zugelas-
sener Aufbereitungsstoffe und Verwendung
von nicht zuldssigen Materialien und Werk-
stoffen im Kontakt mit Trinkwasser verur-
sacht werden. Durch die Nachbehandlung
des Trinkwassers in der Trinkwasser-Instal-
lation kann ein erhohtes Gesundheitsrisiko
durch Fehlbedienungen, Fehleinstellungen
oder auch das Versagen der Gerdte beste-
hen.

Durch den Einsatz von Chemikalien fiir
Betrieb und Regenerierung der Gerate sind
negative Auswirkungen auf Umwelt und Res-
sourcen nicht auszuschlieRen.

Wasserbehandlungsanlage

Inspektion

routinemaflige Wartung

mechanische Filter

halbjahrlich

halbjahrlich

Enthartungsanlagen

alle zwei Monate

halbjahrlich

Dosiergerdte

alle zwei Monate

halbjahrlich

Kalkschutzgeréte

nach Herstellerangabe

nach Herstellerangabe

Inspektions- und Wartungsintervalle von Wasserbehandlungsanlagen nach DIN EN 806-5.

Raumreinigung/

Garten
6%

Geschirrspllen

6%
Kleingewerbeanteil
9%

Insgesamt

129 Liter/Person/Tag

Wasche waschen
12%

Quelle: BDEW-Wasserstatistik; geschitzte Menge

Essen/Trinken 4%

Baden/Duschen/
Korperpflege
36%

Toilettenspllung
27%

Bild: BDEW

Trinkwasserverwendung im Haushalt 2021. Durchschnittliche Anteile bezogen
auf die Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe.

Fazit

Die Nachbehandlung von Trinkwasser in der
Trinkwasser-Installation ist bis auf wenige
Ausnahmen nicht notwendig, aufgrund der
damit verbundenen gesundheitlichen Risiken
nicht zu empfehlen und kann einen Verstof
gegen die TrinkwV darstellen, wenn Gerite
und Verfahren eingesetzt werden, die nicht
mindestens den a.a.R.d.T. entsprechen.
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Schlussfolgerung

Gerdte zur Nachbehandlung von Trinkwas-
ser, die in eine Trinkwasser-Installation einge-
baut werden, mussen grundsitzlich nach den
a.a.R.d.T. dimensioniert, eingebaut, betrie-
ben und gewartet werden. Hinweise hierzu
finden sich in DIN EN 806 sowie DIN 1988.
Daraus ergeben sich fiir einen dauerhaft siche-
ren und hygienischen Betrieb zum Erhalt der
Trinkwasserglite auch Verpflichtungen fiir eine
regelmaRige Inspektion und Wartung, wobei
zusatzlich die Betriebs- und Wartungsanlei-
tungen der Hersteller zu beachten sind.

In der Praxis dirfte allerdings bei einem
wesentlichen Teil der zur Nachbehandlung
von Trinkwasser installierten Gerdte diese
Verpflichtung nicht regelmaRig erfiillt wer-
den und zumindest formal ein VerstoR des
Betreibers gegen die TrinkwV vorliegen.
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