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Qualititssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG)

Der Bund férdert im Rahmen der BEG seit 1. Juli 2021 Nachhaltig-
keitsaspekte durch eine eigene ,NH-Klasse® Der erforderliche Nach-
weis fir die Forderung erfolgt liber die Vergabe des gebdudebezoge-

nen QNG.

Ab 20.04.2022 treten die ergdnzten QNG-Anforderun-
gen fiir den Neubau und die Komplettmodernisierung
von

Nichtwohngebauden im Rahmen der Einfiihrungsphase

in Kraft.

Bauconcept - Wir bauen thr Haus !

Kirchstrasse 9 Telefon (07034) 23700
71116 Gértringen Telefax (07034) 237247



NACHHALTIGES
GEBAUDE mmmmm

Das ,,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebadude” (im Folgenden
»Qualitdtssiegel”) ist ein staatliches Qualitatssiegel fir Gebiude.
Voraussetzung fir die Vergabe des Qualitatssiegels ist ein Nachweis der
Erfillung allgemeiner und besonderer Anforderungen an die 6kologische,
soziokulturelle und 6konomische Qualitit von Gebiuden.

Die Erflillung der Anforderungen ist durch eine unabhéangige Priifung nach
Baufertigstellung anhand der abgeschlossenen Planungs- und Bauprozesse
und auf Grundlage der Uberpriifung ausgewahlter realisierter Qualititen
nachzuweisen.

Die Bundesregierung vertreten durch das jeweilige Bundesministerium mit
der Zustdndigkeit fiir das Bauwesen (Bundesbauministerium) legt die
Kriterien und Bedingungen fiir das Qualitdtssiegel fest. Das Qualititssiegel
wird nach einer Zertifizierung im Auftrag des Bundesbauministeriums durch
unabhangige Stellen vergeben. Das Qualitatssiegel wird in den
Anforderungsniveaus ,,PLUS“ oder ,PREMIUM" vergeben.

Siegelvarianten, Registrierte Systeme und Zertifizierungsstellen >




Nachfolgend werden sowohl die Gewéhrleistungsmarkensatzungen als
auch die Siegeldokumente (Handbuch QNG mit Anlagen und weiteren
referenzierten Dokumenten) zum Herunterladen zur Verfligung gestellt.

—~ Gewabhrleistungsmarkensatzung ,,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebiude
PLUS*

Gewdhrleistungsmarkensatzung ,,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebiude
PREMIUM*

Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebidude

%

Handbuch Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebidude — Anlage 1

Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude — Anlage 2

Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude - Anlage 3
Anhangdokument 3.1.1 LCA-Bilanzregeln Wohngebiude

Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Anhangdokument 3.2.1.1 LCA-Bilanzregeln Nichtwohngebiude
Anhangdokument 3.2.1.2 LCA-Anforderungswert Nichtwohngebiude

Anhangdokument 3.2.5 Naturgefahren am Standort

Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude — Anlage 4

Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude - Anlage 5
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Handbuch Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebiude - Anlage 6

Das Handbuch und seine Anlagen sowie die weiteren referenzierten
Dokumente bilden gemeinsam die Siegeldokumente der
Gewahrleistungsmarkensatzungen ,,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebiude
Plus“ und ,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude Premium® Die
Siegeldokumente legen das Verfahren und die Voraussetzungen fiir die
Registrierung von Bewertungssystemen als Grundlage fir die
Nachweisfihrung zur Vergabe des Qualitétssiegels, die besonderen
Anforderungen im 6ffentlichen Interesse an den Beitrag von Gebiuden zur
Nachhaltigen Entwicklung sowie Anforderungen an Zertifizierungsstellen
und das Verfahren zur Vergabe des Qualitatssiegels verbindlich fest.



Die aktuellen Informationen zur Neuausriistung der Gebaudeférderung
durch den Bund erhalten Sie auf der Seite des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK A ) sowie der KfW 4 .

Die hier zum Herunterladen zur Verfiigung gestellte Broschiire
"Qualitatssiegel Nachhaltige Gebiaude - Neubau von Wohngebiuden"
enthalt weitergehende Informationen und Erlduterungen.

Broschiire Qualitidtssiegel Nachhaltiges Gebaude - Neubau
von Wohngebauden pbr, 1 MB | Ansehen >

Die Broschiire gibt einen Uberblick fiir den Bauherren iiber die Grundvoraussetzungen fiir
die Verleihung eines QNG Siegels

Haufige Fragen zum QNG:

Alle Arntworten ausblenden

Welche Voraussetzungen muss ein Effizienzgebiude fiir die
Gewidhrung des Bonus der NH-Klasse erfiillen?

Ein Effizienzgebadude erreicht die ,Effizienzgebdude NH“-Klasse, wenn
diesem von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle ein ,,Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebdude Plus“ oder ,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebiude
Premium® auf der Grundlage einer Zertifizierung des Geb3udes
entsprechend der Gewahrleistungsmarkensatzungen und der
Siegeldokumente zuerkannt wurde. Ob das ,Qualitdtssiegel Nachhaltiges
Gebaude Plus” oder ,,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude Premium*
erreicht wurde, hat keinen Einfluss auf Forderfahigkeit sowie Art und
Umfang der Forderung.

Was ist das ,,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude*?



Das ,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebaude® ist ein staatliches Giitesiegel
flir Gebdude, mit dem Bundesministerium des Innern, fiir Bau und
Heimat als Siegelgeber und akkreditierten Zertifizierungsstellen als
Vergabestellen. Das Qualitatssiegel ist mit allen seinen Anforderungen in
den &ffentlich zuganglichen Gewéhrleistungsmarkensatzungen und den
zugehorigen Siegeldokumenten dokumentiert. Alle Informationen zum
»Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude” werden auf dem Internetportal
www.nachhaltigesbauen.de veréffentlicht.

Mit dem Qualitatssiegel ausgezeichnete Gebaude tragen in besonderer
Weise zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Das Qualititssiegel wird in
den Anforderungsniveaus ,,PLUS“ oder ,,PREMIUM“ vergeben. Die
Anforderungsniveaus machen die Erfillung iberdurchschnittlicher
Anforderungen (QNG-PLUS) und deutlich Gberdurchschnittlicher
Anforderungen (QNG-PREMIUM) an nachhaltigkeitsrelevanten
Merkmalen und Eigenschaften auf einen Blick erkennbar.

Wie werden die Anforderungsniveaus PLUS und PREMIUM in der
AuRendarstellung differenziert?

Zur Kennzeichnung einer Zertifizierung nach den unterschiedlichen
Anforderungsniveaus dienen die Gewahrleistungsmarken ,Qualititssiegel
Nachhaltiges Gebaude Plus® und ,,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebiude
Premium®, Beide Gewahrleistungsmarken verfligen {ber ein eigenes Logo
aus der Logofamilie des ,,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebiude®

Wer vergibt das ,,Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude“?

Zertifizierungsstellen sind als Priif- und Vergabestellen des
»Qualitdtssiegels Nachhaltiges Gebdude” zustandig fiir die technisch-
operative Abwicklung der Priifung der Voraussetzungen fiir die Vergabe
des Qualitatssiegels und dessen Zuerkennung. Sie werden von den
Antragstellerinnen und Antragstellern (bspw. Bauherrinnen und
Bauherren) beauftragt. Grundsétzlich diirfen nur Zertifizierungsstellen im
Bereich der Vergabe des Qualitétssiegels titig werden, die eine
Akkreditierung im Sinne der VO (EG) 765/2008 gemaR ISO/IEC 17065
nachweisen und aufrechterhalten. Zertifizierungsstellen kénnen bei der
DAKkkS einen Antrag auf Akkreditierung stellen. Die Geschiftsstelle



Nachhaltiges Bauen im BBSR fiihrt eine ¢ffentlich zugingliche Liste 7
der akkreditierten Zertifizierungsstellen.

Was sind die Voraussetzungen fiir die Vergabe des ,,Qualititssiegels
Nachhaltiges Gebaude“?

Die Voraussetzungen fiir die Vergabe des ,Qualitdtssiegels Nachhaltiges
Gebdaude® sind im ,Handbuch des Qualitatssiegels Nachhaltiges
Gebaude” aufgefiihrt. Es ist u.a. die Erfiillung von allgemeinen und
besonderen Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und
6konomische Qualitdt von Gebduden sowie an die Qualitat der Planungs-
und Bauprozesse nachzuweisen.

Das Qualitatssiegel baut auf existierenden Bewertungssystemen fiir
nachhaltiges Bauen auf. Um die allgemeinen Anforderungen an den
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu erfiillen, miissen das Gebiude
sowie die Prozesse seiner Planung, Errichtung und
Ubergabe/Inbetriebnahme durch ein vom Siegelgeber registriertes
Bewertungssystem zertifiziert sein.

Dariiber hinaus missen das Gebdude sowie die Prozesse seiner Planung,
Errichtung und Ubergabe/Inbetriebnahme die in der Anlage 3 des
»Handbuchs des Qualitdtssiegels Nachhaltiges Gebdude* definierten
besonderen Anforderungen im 6ffentlichen Interesse erfiillen.

Welche Nachhaltigkeitsbewertungssysteme kénnen Grundlage der
Vergabe des ,Qualitiatssiegels Nachhaltiges Gebiude“ sein?

Nachhaltigkeitsbewertungssysteme miissen die Voraussetzungen fiir die
Registrierung von Bewertungssystemen als Grundlage fir die
Nachweisfiihrung zur Vergabe des ,Qualitdtssiegels Nachhaltiges
Gebdude® erfiillen. Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungssystemen
kénnen bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAKkS) einen Antrag
auf Registrierung der von ihnen entwickelten Bewertungssysteme fiir
bestimmte Anwendungsfille (Siegelvarianten) stellen. Nur bei Erfiillung
aller Anforderungen und Voraussetzungen des QNG kann ein
Bewertungssystem fir bestimmte Anwendungsfalle (Siegelvarianten)
registriert werden. Die Geschaftsstelle Nachhaltiges Bauen im BBSR fiihrt
auf dem auf dem Internetportal www.nachhaltigesbauen.de eine
offentlich zugdngliche Liste registrierter Bewertungssysteme.



Eine Dokumentation aller Voraussetzungen des Qualititssiegels an

Bewertungssysteme ist auf dem Internetportal
www.nachhaltigesbauen.de veréffentlicht.

Konnen Nachhaltigkeitsbewertungssysteme Grundlage der Vergabe
des ,Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude® sein, die im
Programm 431 ,Energieeffizient Bauen und Sanieren — Zuschuss

Baubegleitung” forderfahig gewesen sind?

Im Rahmen der Einfiihrungsphase des Qualitatssiegels gelten
Ubergangsregelungen, welche die Durchfiihrung einer angemessenen
Uberpriifung der Einhaltung der Voraussetzungen zur Nutzung der
Gewadhrleistungsmarke bereits vor satzungsgemalRer Registrierung von
Bewertungssystemen und Akkreditierung von Zertifizierungsstellen
sicherstellen. Die Einflihrungsphase endet am 31.05.2024. Die
Ubergangsregelungen fiir anerkannte Priifungsstellen fiir
Bewertungssysteme fiir das nachhaltige Bauen und fiir anerkannte
Bewertungssysteme fiir Wohn- und Nichtwohngebiude sind dem
»Handbuch des Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebdude“ zu entnehmen.
Alle Nachhaltigkeitsbewertungssysteme, die Grundlage der Vergabe des
Qualitatssiegels sein kénnen, werden von der Geschiftsstelle
Nachhaltiges Bauen im BBSR auf dem Internetportal
www.nachhaltigesbauen.de in einer 6ffentlich zugangliche Liste
registrierter Bewertungssysteme aufgefiihrt.

Ist das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Grundlage des
»Qualititssiegels Nachhaltiges Gebdude“ und damit
Férdervoraussetzung oder kénnen auch andere
Nachhaltigkeitsbewertungssysteme Anwendung finden?

Grundsatzlich kénnen alle Nachhaltigkeitsbewertungssysteme Grundlage
der Vergabe des ,Qualitétssiegels Nachhaltiges Gebiude“ sein, welche
die Voraussetzungen an Bewertungssysteme des Qualitatssiegels erfiillen
und fiir die der Systemanbieter nach Antragstellung einen Bescheid iiber
die Registrierung des Systems von der Deutschen Akkreditierungsstelle
(DAKKS) erhalten hat. Eine Dokumentation aller Voraussetzungen des
Qualitatssiegels an Bewertungssysteme ist auf dem Internetportal
www.nachhaltigesbauen.de veréffentlicht.



Gibt es analog zum Energieeffizienz-Experten Anforderungen an
die Qualifikation des Nachhaltigkeits-Experten?

Weder das ,Qualitétssiegel Nachhaltiges Gebiude“ noch die
Forderrichtlinien der BEG stellen konkrete Anforderungen an die

Qualifikation des Nachhaltigkeitsexperten. Anforderungen kénnen von
den Systemanbietern gestellt werden.

Wird von Seiten der Bundesregierung eine Liste mit
Nachhaltigkeitsexperten verdffentlicht, die den Bauherren bzgl.
Nachhaltigkeitsberatung zur Seite stehen kénnen?

Nein, da es seitens des Bundes keine konkreten Anforderungen an die
Nachhaltigkeitsexperten gibt. Entsprechende Nachhaltigkeitsexperten
werden voraussichtlich bei den Anbietern registrierter
Bewertungssysteme nachgefragt werden kénnen.

Welche Anforderungen stellt das ,Qualititssiegel Nachhaltiges
Gebdude“ an Bauprodukte?

Betrachtungs- und Bewertungsgegenstand des Nachhaltigen Bauens sind
Gebdude und bauliche Anlagen. Das ,Qualitatssiegel Nachhaltiges
Gebdude® wird daher konkrete Anforderungen an Gebiude stellen, aus
denen sich Anforderungen an Produkteigenschaften und
Produktinformationen ergeben kénnen. Eine Dokumentation aller
Anforderungen des Qualitatssiegels an Gebaude sowie an die Qualitat der
Planungs- und Bauprozesse ist auf dem Internetportal
www.nachhaltigesbauen.de veréffentlicht.

Wann kann eine Zertifizierung vorgenommen werden?

Grundsatzlich ist der friihestmdgliche Zeitpunkt der Zertifizierung des
Gebdudes nach QNG-PLUS und QNG-PREMIUM der Zeitpunkt, an dem
die Erflllung der Anforderungen des Zertifizierungsprogramms mit
Unterlagen nachgewiesen werden kann, welche den tatsichlich
realisierten Qualitdten nach Baufertigstellung eines vollstindig nutzbaren
Gebdudes entsprechen. Eine friihere Zertifizierung kann nur im Wege
eines tempordren QNG-Planungszertifikats erfolgen.



Wie lange ist die Giiltigkeitsdauer einer Zertifizierung des
Gebdudes nach QNG-PLUS und QNG-PREMIUM?

Die Giiltigkeit des Siegels bezieht sich auf den Zeitpunkt der
Zertifizierungsentscheidung. Die Konformitatsaussage endet bei
Eintreten von wesentlichen baulichen Veranderungen am Gebiude,
welche die in die Zertifizierung einbezogenen Qualititen nicht nur
unwesentlich nachteilig verandern.

Was ist ein QNG-Planungszertifikat?

Eine Zertifizierung der Planung als QNG-PLUS-Planungszertifikat oder
QNG-PREMIUM-Planungszertifikat ermoglicht Antragstellern den
Nachweis geplanter Qualitaten vor Fertigstellung des Gebiudes. Der
friihestmdgliche Zeitpunkt der Zertifizierung der Planung als QNG-
PLUS-Planungszertifikat oder QNG-PREMIUM-Planungszertifikat ist der
Zeitpunkt der Erteilung einer Baugenehmigung oder bei BaumalRnahmen,
die keiner Baugenehmigung bediirfen, der Fertigstellung der
Ausfiihrungsplanung. Ein QNG-PLUS-Planungszertifikat oder QNG-
PREMIUM-Planungszertifikat hat nur eine begrenzte Giiltigkeit. Die
Konformitatsaussage endet

bei Eintreten von Abweichungen vom Baumuster, welche die in die
Zertifizierung einbezogenen Qualitdten nicht nur unwesentlich nachteilig
verandern, oder

bei Erléschen der Baugenehmigung
jedoch spétestens 5 Jahre nach dem Tag der Zertifizierungsentscheidung.

Was sind Siegelvarianten?

Das Qualitatssiegel definiert mit Varianten des Qualitatssiegels
(Siegelvarianten) nutzungs- und maRnahmenspezifische Anforderungen.
In Abhangigkeit vom konkreten Anwendungsfall aus Gebiude- und
Nutzungsart sowie MalRnahmenart (z.B. NeubaumaRnahme) werden
spezifische Varianten des Qualititssiegels vergeben. Die Siegelvarianten
werden sukzessive erarbeitet und veréffentlicht. Zunéchst ist vom
Qualitatssiegel der Anwendungsfall Neubau Wohngebaude abgedeckt.



Welche Varianten des ,,Qualitédtssiegels Nachhaltiges Gebiude“ soll
es wann geben?

Zum Start des Qualitatssiegels im Juli 2021 wird nur die Siegelvariante fiir
den Neubau von Wohngebduden angeboten. AnschlieRend sollen
Siegelvarianten fiir den Neubau von Biiro- und Verwaltungsgebiuden,
Unterrichtsgebauden und Laborgebauden folgen. Siegelvarianten fiir den
Anwendungsfall KomplettmalRnahmen im Bestand
(Komplettmodernisierungen) sollen im Jahr 2022 folgen.

Sind die Siegelvarianten fiir Wohngebiude nur auf Gebiude
anwendbar, die ausschlieBlich Wohnnutzungen beinhalten?

Die Siegelvarianten fiir Wohngebaude sind grundsatzlich auf jegliche
Wohngebdude anwendbar. Wohngebaude sind Gebdude nach § 3 Absatz
1 Nummer 33 GEG, die nach ihrer Zweckbestimmung Gberwiegend dem
Wohnen dienen. Hierzu gehoren auch Wohn-, Alten- und Pflegeheime
und dhnliche Einrichtungen. Ferienhduser und -wohnungen sowie
Wochenendhduser sind nur dann Wohngeb&ude im Sinne dieser Anlage,
sofern sie in den Anwendungsbereich des GEG fallen.

Fiir welche Gebidude- und MaRnahmenarten kann das
Qualitatssiegel vergeben werden?

Das Qualitdtssiegel kann nur fiir Anwendungsfalle vergeben werden, fiir
die Siegelvarianten verfligbar sind. Die verfligharen Siegelvarianten sind
in der Anlage 1 zum ,,Handbuch des Qualitdtssiegels Nachhaltiges
Gebaude® aufgefiihrt. Jede Siegelvariante darf nur auf Gebiude
angewandt werden, die hinsichtlich ihrer Gebdude- und Nutzungsart
sowie MaRRnahmenart dem Anwendungsfall der Siegelvariante
entsprechen.

Was ist eine Siegelmeldung?

Die Siegelmeldung bezeichnet die Meldung der Vergabe eines
Qualitatssiegels durch die Zertifizierungsstellen an die Geschiftsstelle
Nachhaltiges Bauen im Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR). Zweck dieser Meldung ist die Uberwachung der
ordnungsgemadfen Nutzung des Qualititssiegels sowie die Erméglichung
der Evaluation und Weiterentwicklung des Qualitatssiegels durch den



Siegelgeber. Die Zertifizierungsstelle erhilt von der Geschiftsstelle
Nachhaltiges Bauen als Ergebnis der Siegelmeldung eine
Registrierungsbestdtigung mit einer Registrierungsnummer. Die
Zertifizierungsstelle und der Antragsteller diirfen das Qualititssiegel
nicht ohne Angabe der Registrierungsnummer gebdudebezogen nutzen.

Welche Daten werden im Zuge der Siegelmeldung iibermittelt?

Zertifizierungsstellen missen jedes erteilte Zertifikat mit einer
eindeutigen Identifikationsnummer (Zertifikats-ID) kennzeichnen, die
von den Zertifizierungsstellen nur einmalig vergeben werden darf. Mit
der Siegelmeldung Ubermittelt die Zertifizierungsstelle diese Zertifikats-
ID gemeinsam mit Grunddaten der Zertifizierung und des zertifizierten
Gebdudes an die Geschaftsstelle Nachhaltiges Bauen im Bundesinstitut
fur Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Die tibermittelten Daten
sind in der Anlage 4 ,SIEGELMELDUNG" des ,Handbuchs des
Qualitdtssiegels Nachhaltiges Gebaude* aufgefiihrt. Fiir die
Siegelmeldung wird den Zertifizierungsstellen ein elektronisches
Formular bereitgestellt (noch in Arbeit).

Wie wird das Qualitdtssiegel weiterentwickelt?

Das Qualitatssiegel wird auf der Grundlage von Forschungsvorhaben des
Innovationsprogramms Zukunft Bau weiterentwickelt. Vertreterinnen
und Vertreter von Industrie, Verbanden, Verwaltung, Politik und
Wissenschaft werden iiber den Runden Tisch Nachhaltiges Bauen des
Bundesbauministeriums in die Weiterentwicklung einbezogen werden.

Werden Weiterentwicklungen des Qualititssiegels angekiindigt?

Die Weiterentwicklungen des Qualitatssiegels werden mit der ,QNG-
Roadmap® mit mind. einjahriger Vorlaufzeit angekiindigt. Die
Veroffentlichung der ersten ,,QNG-Roadmap“ ist fiir den Herbst 2021
geplant.

Wo werden weitere Informationen zum ,,Qualititssiegel
Nachhaltiges Gebaude“ veroffentlicht?



Alle Informationen zum ,Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebiude* werden
auf dem Internetportal www.nachhaltigesbauen.de veréffentlicht.

Bundesférderung fiir effiziente Gebiude
(BEG)

Der Bund férdert im Rahmen der BEG ab 1. Juli 2021 erstmals
Nachhaltigkeitsaspekte durch eine eigene Nachhaltigkeitsklasse (NH-
Klasse). Der erforderliche Nachweis fiir die Férderung erfolgt (iber die
Vergabe des gebidudebezogenen QNG.

Zusatzliche Informationen zur BEG:
Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 1

Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 7

Haufige Fragen zur BEG 71

Informationen zu den BEG-Produkten der KfW finden Sie (iber die Seite
www.kfw.de/beg 7

Nachhaltig Planen und Politischer Rahmen und We
Bauen Beteiligte

Far
Dies ist das zentrale Portal des Auf internationaler und europiischer Anfi
Bundesministeriums fiir Wohnen, Ebene sowie in Deutschland wird Geb
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Vorwort

Liebe Biirgerinnen und Biirger,

mit der Novelle zum Klimaschutzgesetz hat die
Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben deut-
lich verscharft und das Ziel der Treibhausgas-
neutralitdt bis 2045 verankert. Fiir den Gebdude-
sektor bedeutet dies, die Treibhausgasemissionen
bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mehr als zwei
Drittel zu senken.

Dieses ambitionierte Ziel will die Bundesregierung
mit einem Mix aus Férderung und CO,-Bepreisung
erreichen. Es geht darum, Investitionen in effizien-
te Gebdude und erneuerbare Energien zu erhéhen,
um Bauen und Wohnen in Deutschland klima-
freundlicher zu gestalten.

Erste Weichen wurden dazu gestellt, als im Som-
mer 2021 die Gebdudeinvestitionsférderung mit
der ,,Bundesférderung effiziente Gebiude (BEG)”
neu an den Start ging. Die BEG sah erstmals neben
der Férderung des Einsatzes von erneuerbaren
Energien und der Energieeffizienz auch die Berlick-
sichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten vor.

Die Férdersystematik der Nachhaltigkeitsklasse
stellt darauf ab, dass nachpriifbare Anforderun-
gen des staatlichen Qualitatssiegels Nachhaltiges
Gebiude (QNG) erfiillt werden. Das QNG bezieht

die in Deutschland etablierten und akkreditierten
Systeme zur Bewertung von nachhaltigen Gebju-
den ein. Besondere Anforderungen werden an die
Emissionen von CO,, die Primdrenergie, eine nach-
haltige Materialgewinnung, Schadstoffvermeidung
in Baumaterialien sowie Barrierefreiheit gestellt.

Den eingeschlagenen Weg wollen wir nun im Rah-
men der Neuauflage der BEG-Neubauférderung
weitergehen. Es soll eine klimapolitisch ambitio-
nierte, ganzheitlich orientierte Férderung fiir den
Neubau und die Modernisierung von Gebiuden
geben. Die Anforderungssystematik und -niveaus
des QNG werden hierbei eine bedeutende Rolle
spielen.

Thre \h
Wl Y™

Klara Geywitz
Bundesministerin fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen
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Nachhaltiges

Bauen: Wertstabil und
zukunftssicher

Nachhaltiges Handeln ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Neben dkonomischen und
nutzungsbezogenen Aspekten wird so auch die Be-
achtung der planetaren Grenzen sowie Verteilungs-
und Generationengerechtigkeit zur Grundlage von
Entscheidungen. Deutschland hat sich ein ambitio-
niertes Ziel gesetzt: Bis 2045 soll der Gebdudebe-
stand klimaneutral sein. Um diese Herausforderung
zu meistern, sind alle Akteure des Bauens gefragt.

Gleichzeitig ist klimaschonendes Bauen nicht die
einzige Anforderung, die nachhaltige Gebaude
erfiillen missen. Gebaude sollen komfortabel,
gesundheitsgerecht, funktional und technisch
ausgereift sein und gleichzeitig kostenglinstig ge-
baut und betrieben werden. Diese Anforderungen
spiegeln die unterschiedlichen Interessenlagen

der am Bau Beteiligten und der Gesellschaft wider.
Fir Bauherrinnen und Bauherren sind zunachst ein
kostenglinstiger Bau, spéter jedoch die Betriebs-
und Instandhaltungskosten von Bedeutung. Fiir die
unmittelbar Nutzenden sind der Komfort und die
Funktionalitit wesentliche Faktoren, fir die Gesell-
schaft die Inanspruchnahme von Ressourcen und
die Reduktion negativer Umweltwirkungen.

Kerngedanke des nachhaltigen Bauens ist es, diese
unterschiedlichen Interessen in Einklang zu brin-
gen und die an Gebdude gestellten, vielschichtigen

und komplexen Anforderungen bestméglich zu
erfiillen. Unter Beriicksichtigung der verschiedenen
Anforderungen und unterschiedlicher Perspektiven
entstehen qualitdtvolle Gebaude, die gerne genutzt
und wertgeschatzt werden, lange Bestand haben,
wertstabil und zukunftssicher sind.

Seit dem 1. Juli 2021 werden das nachhaltige
Bauen und die Nachhaltigkeitszertifizierung als
Instrument der Qualitdtssicherung im Rahmen

der Bundesforderung fir effiziente Geb3ude (BEG)
gefordert. Die Voraussetzung hierflr ist die Aus-
zeichnung des Bauvorhabens mit dem Qualitétssie-
gel Nachhaltiges Gebiude (QNG). Die Kriterien und
Bedingungen fiir das Qualitdtssiegel werden durch
die Bundesregierung, vertreten durch das Bundes-
ministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB}) festgelegt.

Cl@h)
Informationen zum Qualititssiegel
Nachhaltiges Gebiude sind unter

folgendem Link abrufbar:

www.nachhaltigesbauen.de/austausch/beg/




Qualititssiegel

Gebaude

Schon 2007 wurden Bewertungssysteme entwi-
ckelt, um die Qualitdten von Gebiduden ganzheitlich
bewerten zu kénnen. Mit ihnen wurden die Anfor-
derungen des nachhaltigen Bauens in handhabbare
Kriterien sowie in praxisgerechte Planungsgrund-
lagen und BewertungsmaRstibe iiberfiihrt. Die
Bewertung des nachhaltigen Bauens dient dem
planungs- und baubegleitenden Qualititsmanage-
ment. Die Kernthemen der Nachhaltigkeit sind mit
einzelnen Kriterien, konkreten Indikatoren und Be-
wertungsmalistiben hinterlegt und somit messbar
und transparent. Die Bewertung erméglicht eine
klare Darstellung von Lebenszykluskosten, Res-
sourceninanspruchnahmen und Umweltwirkungen
durch Konstruktion und Betrieb, Komfort und Ge-
sundheit im Gebaude, Funktionalitat und Effizienz.
Die Bewertungssysteme fiir nachhaltiges Bauen
werden von den Systemanbietern kontinuierlich
weiterentwickelt und wurden bereits bei mehreren
Tausend Bauvorhaben unterschiedlicher GréRe und
Nutzung erfolgreich angewandt. Das QNG baut
auf den in Deutschland eingefiihrten Strukturen,
Anforderungen und Zielsetzungen der Bewertungs-
systeme auf.

Grundvoraussetzung fir die Verleihung des QNG
ist eine Zertifizierung mit einem registrierten
Bewertungssystem fiir nachhaltiges Bauen”. Alle
registrierten Systeme erfiillen definierte allgemeine

fiir nachhaltige

NACHHALTIGES
GEBAUDE» :

Anforderungen in den Bereichen Okologie, Oko-
nomie, soziokulturelle Qualitit und Planungs- und
Bauprozess. Fiir einzelne Kriterien von besonderem
offentlichen Interesse wurden durch das Bundes-
bauministerium zusatzlich einheitliche Standards
festgelegt.

Das QNG wird in zwei Qualitatsniveaus vergeben,
die die Erfiillung nachhaltigkeitsrelevanter Merk-
male und Eigenschaften in tiberdurchschnittlicher
Qualitat (QNG-PLUS) und deutlich iiberdurch-
schnittlicher Qualitit (QNG-PREMIUM}) auf einen
Blick erkennen lassen. Das QNG bietet so nicht nur
einen Mehrwert fiir Bauherrinnen und Bauherren,
Nutzer und Nutzerinnen, sondern verbessert auch
die Transparenz im Immobilienmarkt.

Mit dem Qualitatssiegel wird ein einheitliches Ver-
standnis von Nachhaltigkeit gefordert und gleich-
zeitig eine rechtssichere Grundlage fir die Vergabe
von Férdermitteln geschaffen. Das Ziel ist die Eta-
blierung der Ziele und Prinzipien des nachhaltigen
Planens, Bauens und Betreibens in der Bau- und
Immobilienwirtschaft Deutschlands.

* www.nachhaltigesbauen.de/
austausch/beg/siegelvarianten-
bewertungssysteme/



Abb. 1 Nachhaltige Immobilien sind fiir verschiedene Nutzungsgruppen attraktiv oder anpassbar, langfristig nutzbar und wertstabil.

Grundanforderung an das Qualitats-
siegel Nachhaltiges Gebaude

Die registrierten Bewertungssysteme fiir nachhalti-
ges Bauen sind Instrumente zur Qualitdtssicherung
und stehen fir eine ganzheitliche Betrachtung und
Transparenz von Gebiudequalititen. In der Regel
werden folgende Themen betrachtet:

Die soziokulturelle und funktionale Qualitit stellt
die Anforderungen des Nutzers in den Vorder-
grund. Es geht unter anderem um Komfort, Innen-
raumlufthygiene, Bedienfreundlichkeit von techni-
schen Anlagen, aber auch um Barrierefreiheit und
Sicherheit.

Die 6konomische Qualitit beurteilt die Kosten im
Lebenszyklus. In der Regel werden auch weitere
Merkmale wie Wertstabilitdt und Anpassbarkeit
betrachtet.

Die dkologische Qualitdt bewertet Umweltwir-
kungen wie Treibhausgasemissionen (iber den
gesamten Lebenszyklus, die Inanspruchnahme von
Ressourcen sowie Schad- und Risikostoffe in Bau-
materialien.

Die technische Qualitét beurteilt unter anderem
die Qualitit der Gebaudehulle und die Riickbau-
und Recyclingfreundlichkeit der Baukonstruktion.

Die Prozessqualitit zeigt die wichtigsten Anfor-
derungen an Planung, Bau und Vorbereitung der
Betriebsphase auf und kann so als Handlungsleit-
faden fiir eine gelungene Umsetzung dienen.

Die einzelnen Anforderungen sind in Kriterien-
steckbriefen der registrierten Bewertungssysteme
hinterlegt. Fiir kleine Wohngebaude kann ein
reduzierter Kriterienkatalog zur Anwendung kom-
men. Wahrend sich genaue Methodik, Bewertungs-



malistibe oder Nachweisflihrung unterscheiden
kénnen, sind die folgenden Themen grundsitzlich
Voraussetzung fiir die Registrierung eines Bewer-
tungssystems und in jedem Fall in der Anwendung
zu berlicksichtigen.

Komfort und Funktionalitit

Die Nutzung steht im Vordergrund jeder Planung,
die Erfiltung der damit verbundenen funktionalen
Anforderungen ist ein wesentliches Qualitatsmerk-
mal von Gebauden.

Menschen in den westlichen Industrielindern ver-
bringen bis zu 90 % ihrer Zeit in Innenrdaumen.t Wie
diese gestaltet sind, hat daher einen hohen Einfluss
auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit.
Wesentlich hierfiir ist die Méglichkeit einer kom-
fortablen, gesunden und inklusiven Nutzbarkeit
von Gebauden.

Folgende Kriterien sind zu beriicksichtigen:

» die Erflillung von spezifischen Nutzungsanforde-
rungen zur Sicherstellung einer hohen Nutzerzu-
friedenheit, die je nach Nutzungsart festzulegen
sind

* der Grad der Barrierefreiheit auf dem Grund-
stiick, bei den Zugangen zum Gebéude, in den
offentlichen Verkehrsflichen sowie ausgewihlten
Nutzungsbereichen mit dem Ziel der Gewihr-
leistung einer unabhangigen Lebensfiihrung und
der vollen Teilhabe in allen Lebensbereichen fiir
Menschen mit Einschrinkungen

« der thermische Komfort im Sommer mit dem Ziel
der Sicherung von Gesundheit, Leistungsfihigkeit
und Nutzerzufriedenheit

Abb. 2 Eine Planung, die Bediirfnisse der Nutzenden in den Vordergrund stellt, belohnt mit Rdumen, in denen man sich wohlfihlt.



10

« die Art und Qualitdt der Versorgung mit Tageslicht
und Kunstlicht sowie der Sichtbeziehungen nach
auflen

- der Schallschutz mit dem Ziel der Sicherung von
Gesundheit, Leistungsfahigkeit, Nutzerzufrieden-
heit sowie von Privatheit und Vertraulichkeit

Ressourceninanspruchnahme und
Umweltwirkungen

Die Errichtung von Bauwerken beansprucht in
erheblichem Umfang Ressourcen und verursacht
auch dementsprechend hohe Umweltwirkungen.
Der Bausektor ist ursichlich fiir etwa 40 % des
Energieverbrauchs? und fiir iber 50 % des Abfall-
aufkommens? in Deutschland. Gleichzeitig steigt
die Siedlungs- und Verkehrsflaiche noch immer um
Uber 50 Hektar pro Tag an*.

Folgende Kriterien sind zu berticksichtigen:

« die Flacheninanspruchnahme mit dem Ziel der
Reduzierung des Flichenverbrauchs, Vermeidung
der Zersiedelung der Landschaft und Geringhal-
tung von Versiegelung

- die Ressourceninanspruchnahme und Wirkungen
auf die globale Umwelt mit dem Ziel der Scho-
nung natirlicher Ressourcen und der Begrenzung
negativer Wirkungen auf die globale Umwelt

- die Riickbau- und Recyclingfreundlichkeit der
Baukonstruktion in Verbindung mit langlebigen
und anpassbaren Bauwerken mit dem Ziel der
Verlangsamung bzw. des SchlieRens von Stoff-
kreisldufen

+ die Reduktion von Risiken fiir Gesundheit und
lokale Umwelt durch die gezielte Auswahl von

Bauprodukten

« der Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase

Abb. 3 Nicht alles ist Geschmackssache. Die Auswahl von Bau-
stoffen erfordert eine besondere Sorgfalt, um Schad- und
Risikostoffe zu vermeiden, Ressourcen zu schonen und Umwelt-

wirkungen zu minimieren.

Abb.4 Ein barrierearmes Bad erméglicht auch eine Nutzung mit
Rollator oder sagar Rollstuhl, falls es einmal nétig werden sollte.
Gleichzeitig verleiht eine barrierearme Planung auch kleinen Bidern
einen grofiziigigeren Raumeindruck.



Effizienz, Kosten und langfristige
Wertstabilitat

Immobilien verursachen hohe Kosten bei der Er-
richtung und binden Kapital fiir einen langen Zeit-
raum. Gleichzeitig missen sie dauerhaft instandge-
halten und betrieben werden. Wichtig sind daher
der langfristige Werterhalt - umso mehr, wenn die
eigene Immobilie auch der Altersvorsorge dienen
soll - und die Angemessenheit von laufenden Kos-
ten, den sogenannten Baunutzungskosten.

Folgende Kriterien sind zu berlcksichtigen:

« die Flexibilitdt und Anpassungsfihigkeit an sich
andernde Nutzerbediirfnisse und Nutzungsbe-
dingungen fiir eine langfristige Nutzbarkeit des
Gebdudes und zukiinftige Vermiet- oder Ver-
marktbarkeit

« die Flicheneffizienz als Merkmal der Qualitat
der Grundrissldsung im Hinblick auf das Malk der
Verwendung gebauter Flache zur Erfillung eines
Unterbringungs- oder Baubedarfs mit dem Ziel
der effizienten Nutzung bebauter Flichen

- die Art und der Umfang der geschaffenen Voraus-
setzungen fiir eine optimale Nutzung und Be-
wirtschaftung des Gebdudes im Betrieb mit dem
Ziel, den Prozess der Erfassung, Bewertung und
kontinuierlichen Verbesserung von Parametern
des Betriebs und der Nutzung zu unterstdtzen

Besondere Anforderungen an
das Qualititssiegel Nachhaltiges
Gebaude

Die Grundanforderungen an registrierte Bewer-
tungssysteme decken wesentliche Aspekte des
nachhaltigen Bauens ab. Fiir die Verleihung des
QNG werden diese durch Mindestanforderungen
in einigen Kriterien erganzt. Fir diese Kriterien
von besonderem &ffentlichen Interesse wurden
einheitliche Standards in zwei Qualititsniveaus
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festgelegt. Die Erfiillung der festgelegten Mindest-
anforderungen ist neben der Nachhaltigkeitszerti-
fizierung die Voraussetzung fir die Verleihung des
+~QNG-PLUS". Daneben wurde in jedem Kriterium
ein weiteres Qualitdtsniveau festgelegt, das (iber
die definierten Mindestanforderungen hinausgeht.
Kann es in allen Kriterien nachgewiesen werden,
wird das Gebaude mit dem ,,QNG-PREMIUM* aus-
gezeichnet und so die besondere Qualitat sichtbar
gemacht.

Treibhausgase und Primérenergie

im Lebenszyklus

Der Klimawandel gehort zu den groBBen Herausfor-
derungen unserer Zeit. Die Bundesregierung trug
dieser Herausforderung mit der Novellierung des
Klimaschutzgesetzes im August 2021 Rechnung.
Das Ziel der Treibhausgasneutralitit bis 2045 ist
darin nun gesetzlich verankert. Zu diesem Zeit-
punkt werden heute errichtete Gebiude nahezu
unverandert Teil des Gebdudebestandes sein.

Gebdudebezogene Emissionen verursachen bei
einer sektoreniibergreifenden Betrachtung - also
inklusive der Emissionen aus der Rohstoffher-
stellung sowie der Energiebereitstellung fir die
Bewirtschaftung — derzeit etwa 40 % der Treib-
hausgasemissionen in Deutschland®. Es ist daher
notwendig, bereits heute in den klimaneutralen
Gebdudebestand von morgen zu investieren,

Das Gebdudeenergiegesetz (GEG) definiert ver-
bindliche Anforderungen an den Energiebedarf im
Gebiudebetrieb. Die notwendigen MaRnahmen,
um den Energiebedarf moglichst zu minimieren,
sind erprobt und reduzieren gleichzeitig die Treib-
hausgasemissionen und die Inanspruchnahme
von fossiler Priméarenergie im Betrieb. Dadurch
gewinnt die Konstruktion fir die insgesamt ver-
ursachten Treibhausgasemissionen an Bedeutung.
Zukiinftig miissen daher auch die Aufwendungen
fur die Konstruktion verstéirkt in den Fokus riicken.
Beriicksichtigt werden miissen die Produktion, die
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Betrieb; 6kgC0:-Aqu.;
12kgCOz-Aqu.; 27%
46 %
EnEV 2016 Passivhaus

Konstrukti.?n; 16kgCO2-Aqu.;

14 kgCO:-Aqu.; 73%

54%
Abb. 5 Dargestellt ist das Treibhauspotenzial, dass durch ein Einfamilienhaus aus Massivbaustoffen mit B Konstruktion
unbeheiztem Keller verursacht wird. Bezugsfliche ist ein Quadratmeter BGF$¢ Betrieb

@
Instandhaltung und die zukiinftige Entsorgung von Umweltwirkungen im Lebenszyklus
Bauprodukten. Neben einem energieeffizienten von Gebduden
Betrieb kénnen die Treibhausgasemissionen und
die Inanspruchnahme von fossiler Primarenergie Um die Ressourceninanspruchnahme und
durch ressourcensparendes Bauen oder den Einsatz die Umweltwirkungen im Lebenszyklus von
von erneuerbaren Rohstoffen reduziert werden. Gebiduden zu ermitteln, wird die Okobilanzie-
rung verwendet. Die Summe einzelner Um-
Alle fir das QNG registrierten Bewertungssysteme weltwirkungen fiir Gebaude - beispielsweise
beurteilen mithilfe der Okobilanzierung die Um- das Treibhausgaspotenzial - wird dabei aus
weltwirkungen liber den gesamten Lebenszyklus den Umweltwirkungen bei der Herstellung,
eines Geb3udes. Ziel ist eine ausgewogene Opti- Instandhaltung und Entsorgung der verwen-
mierung von Konstruktion und Betrieb hinsichtlich deten Baustoffe und dem Energiebedarf im
der Umweltwirkungen. Diese ist technologieoffen Betrieb errechnet. Im QNG werden hierfiir
und performanceorientiert, die MaRnahmen zur konkrete Rechenregeln, Randbedingun-
Zielerreichung werden hierbei bewusst nicht fest- gen und Benchmarks fiir zwei ausgewihlte
gelegt. GroBen (Treibhausgasemissionen und fossile
Primérenergie) vorgegeben. Inzwischen gibt

Das QNG baut auf diesem Erfahrungsschatz es unterschiedliche Programme und Berech-
auf. Die Methodik entspricht der européischen nungshilfsmittel zur Erstellung von Oko-
Normung. Rechenregeln zur Beriicksichtigung bilanzen.
von Haustechnik und Nutzerstrom sind ebenso
vorgegeben wie die eindeutige Zuordnung von Offentlich verfiigbar und kostenfrei
Datensédtzen. Auf Basis dieser vereinheitlichten ist die Online-App eLCA unter
Rechenregeln wurden Benchmarks festgelegt, die www.bauteileditor.de.
einheitliche Standards und eine Vergleichbarkeit
unabhangig vom verwendeten Bewertungssystem Einheitliche Datengrundlagen sind verfiigbar

sicherstellen. unter www.oekobaudat.de.




Die Treibhausgasemissionen im Gebaudelebenszy-
klus dirfen fir das QNG-PLUS maximal 28 kg CO,
Aqu./m?a und fiir QNG-PREMIUM maximal 20 kg
CO, Aqu./m?a betragen. Der ermittelte Bedarf an
nicht erneuerbarer Primiarenergie (PEne) darf im
Gebiudelebenszyklus fiir QNG-PLUS 96 kWh/m?a
und fiir QNG-PREMIUM 64 kWh/m?a nicht iiber-
schreiten.

Nachhaltige Materialgewinnung

Fiir den Bau von Geb&duden werden in erheblichem
Umfang Materialien eingesetzt, die aus der Umwelt
entnommen werden. Hierbei ist auf eine méglichst
schonende und nachhaltige Materialgewinnung

zu achten. Insbesondere bei der potenziell klima-
freundlichen Verwendung von Holz im Bauwesen
darf dies nicht zu Lasten der Okosystemleistungen
des Waldes gehen.

Die Verwendung von zertifiziertem Holz und Holz-
werkstoffen gewihrleistet eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung, die Uber gesetzliche Standards
hinausgeht und wesentliche dkologische, 6kono-
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Okosystemleistungen des Waldes

Wilder haben wichtige Funktionen als natur-
naher Lebensraum und fiir den Erhalt der
Biodiversitat, als Wasserspeicher und fiir die
Grundwasserneubildung, als Sauerstoffpro-
duzenten und Schadstofffilter, als Kohlen-
stoffsenke, als Raum fiir Naherholung und
Inspiration. Wilder miissen daher nachhaltig
bewirtschaftet werden, sodass die Holznut-
zung nicht auf Kosten der Gibrigen Funktio-
nen erfolgt.

Abb.6 Bauen mit Holz ist umweltfreundlich - wenn der Wald dabei in seinen Funktionen erhalten bleibt.
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WECOBIS - Das Informationsportal
zu Umwelt- und Gesundheitsaspekten
bei der Baustoffwahl

Das Informationsportal www.wecobis.de
wurde im Rahmen der Forschungsinitiative
Zukunft Bau initiiert und unterstitzt alle

am Bau Beteiligten bei der umwelt- und
gesundheitsbewussten Baustoffwahl. Neben
allgemeinen Informationen zu Baustoffgrup-
pen und ihrer Relevanz im Lebenszyklus von
Gebduden werden auch konkrete Ausschrei-
bungshilfen fiir eine Vielzahl von Baupro-
dukten zur Verfiigung gestellt. Mit ,,myWE-
COBIS" bietet das Portal einen personlichen
Arbeitsbereich, mit dem projektspezifische
Produkte und Informationen organisiert und
die Arbeit vereinfacht werden kann.

mische und soziokulturelle Anforderungen beriick-
sichtigt — auch in Landern, in denen die gesetz-
lichen Standards nicht mit denen in Deutschland
vergleichbar sind.

Die Verwendung von zertifiziertem Holz ist aktiver
Naturschutz. Fiir das QNG-PLUS missen mindes-
tens 50 %, fiir das QNG-PREMIUM mindestens
80 % der verbauten Hdlzer, Holzprodukte und
Holzwerkstoffe nachweislich aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammen.

Belegt werden kann dies durch:

 PEFC-Zertifikate (Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification Schemes)

Abb.7 Chemikalien in Baustoffen kénnen negative
Auswirkungen auf die Gesundheit der Verarbeiter
haben.

* FSC-Zertifikate (Forest Stewardship Council)

+ durch vergleichbare Zertifikate oder Einzelnach-
weise, die bestatigen, dass die fiir das jeweilige
Herkunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder
FSC erfillt werden.

Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Neben dem individuellen Interesse an einer wohn-
gesunden Umgebung besteht auch ein 6ffentliches
Interesse an einer geringen Schadstoffbelastung
von Baumaterialien. Die Belastung bei der Verar-
beitung im Bauhandwerk ist meist ungleich héher
als die Belastung fiir die Nutzerinnen und Nutzer.
Auch die Herstellung von Chemikalien birgt Risiken
fur die Umwelt und die Gesellschaft bei groRfli-



chiger Freisetzung von Schadstoffen im Havariefall.
Nicht zuletzt sind schadstoffbelastete Materialien
ein Hindernis fir die Etablierung einer Kreislauf-
wirtschaft.

Diese Risiken und Schwierigkeiten kénnen, voraus-
schauend geplant, leicht minimiert werden. In der
Regel ist kein Verzicht auf bestimmte Baustoff-
gruppen erforderlich, sondern lediglich eine gezielte
Produktwahl. Hierbei helfen Siegel wie der Blaue
Engel oder das Umweltzeichen EMICODE®, das be-
sonders emissionsarme Bauprodukte kennzeichnet.

Fiir die Erlangung des QNG wurden konkrete
Anforderungen an einzelne Baustoffe formuliert.
Fiir das QNG-PLUS ist von den ausfiihrenden
Firmen die Einhaltung dieser Anforderungen zu
bestatigen. QNG-PREMIUM erfordert eine genaue
Dokumentation der verwendeten Baustoffe und
bietet somit eine hohere Transparenz und Vorteile
fiir Sanierung und Riickbau.

Altengerechtes Wohnen

Unsere Gesellschaft verdndert sich durch die
demografische Entwicklung, aber auch aufgrund
verdnderter familidrer Konstellationen und indivi-
duelter Anspriiche. Notwendig sind inklusive
Konzepte in der Architektur, die ein langfristig
eigenstindiges Wohnen férdern, gleichzeitig
flachensparend und nicht wesentlich teurer sind.

Im Rahmen der Zukunft Bau Forschungsférderung
des Bundesbauministeriums wurde als Antwort auf
diese Herausforderung das Konzept ,ready - vor-
bereitet fiir altengerechtes Wohnen entwickelt’.
Hier werden wesentliche Malnahmen aufgezeigt,
die ein Wohnen auch mit kérperlichen Einschrin-
kungen ermoglichen und deren Umsetzung in
jedem Wohnungsneubau empfehlenswert ist. Der
Mehrwert einer barrierearmen Erschliefung
kommt dabei allen zugute. Wesentlich und im
Bestand nicht mehr wirtschaftlich nachristbar sind
ausreichend groRe Bewegungsflichen, die Vermei-
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Bedarf an altengerechten Wohnungen

Im aktuellen Wohnungsbestand sind nur
etwa 1-2% der Wohnungen altengeracht. Der
Anteil von hochbetagten Menschen wird bis
2050 von derzeit etwa 5 % auf voraussichtlich
14 % steigen. Es fehlen in erheblichem MaR
Wohnungen, die fiir ein selbststindiges
Wohnen im Alter geeignet sind. Um dieses
Defizit auszugleichen, braucht es einen
Paradigmenwechsel - statt barrierefreiem
Bauen nach DIN 18040 nur in einigen ausge-
wihlten Wohnungen sollten grundlegende
Anforderungen an die barrierearme Nutzung
von Wohnungen in jedem Neubau umgesetzt
werden. Vorschlidge in verschiedenen Quali-
tdtsstandards sind in der Broschiire ,ready -
varbereitet fur altengerechtes Wohnen* und
unter www.readyhome.de dargestellt. Uber
die Anforderungen des QNG hinaus stellen
sie eine wertvolle Planungshilfe dar, um ohne
unverhdltnismaRig teure Nachriistungen
langfristig eigenstandiges Wohnen zu ermég-
lichen. Die Broschiire kann {iber das Bundes-
institut fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung
bezogen werden.

dung von Schwellen und Stufen und die Vorberei-
tung fiir einen nachtraglichen Einbau von Auf-
zligen. Fiir das QNG sind mindestens sieben der
acht Leitkriterien im ready-Standard

{> Tab.1) nachzuweisen:

Die Stufe QNG-PLUS wird in diesem Kriterium er-
fillt, wenn fir mindestens 80 % der Wohneinheiten
und die Gemeinschaftsflichen des Gebiudes die
Erflllung des Standards ,ready” in sieben Kriterien
nachgewiesen wird.
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All Aufzug (i.d.R. ab 3 Vollgeschossen) vorbereitet umgesetzt

ready-Leitkriterium Al ,Absatzfreie Zugdnge”

Al2 Im Regelfall keine Absitze, Schwelten, Stufen vorzugsweise vorzugsweise

ready-Leitkriterium A2 , Ausreichende Groflen”

A2.2 Wege, Flure - nutzbare Breite 290cm-1,20m =1,20m
A2.4 Haus-, Wohnungseingangs-, Fahrschachttiiren =90cm 290cm
A25 Tlren - nutzbare Durchgangsbreite =80cm 280cm
A2.6 Wendeflachen auflerhalb der Wohnung =1,20cm-1,20m 2140mx1,70m
A27 Bewegungsflichen innerhalb der Wohnung 290 cm-1,20m 21,20m % 1,20m

ready-Leitkriterium A4 , Attraktivitdt und Sicherheit

Ad.4 Treppensteigung (max. Stufenhéhe/min. Stufenauftritt) 18/27cm 17/29¢cm

Tab.1 Gegeniiberstellung der Anforderungen ,ready” und ,all-ready” im Rahmen der QNG-Zertifizierung. Genaue Definitionen und
Ausnahmeregelungen sind der Publikation ,ready: vorbereitet fiir altengerechtes Wohnen® zu entnehmen.

Die Stufe QNG-PREMIUM wird in diesem Krite-
rium erfllt, wenn fiir alle Wohneinheiten und die
Gemeinschaftsflichen sieben der acht Anforderun-
gen im Standard ,ready plus® nachgewiesen
werden.

Abb. 8 Ausreichende Durchgangsbreiten, Bewegungsflichen und Abb. 9 Barrierefreie Gestaltung wird in verschiedenen
Vermeidung von Schwellen und Absdtzen ermdglichen die Nutzung auch Lebensphasen als sehr hilfreich erlebt.
mit Mobilitdtshilfen.



Ablauf der

Zertifizierung

Voraussetzung fiir die Vergabe des QNG sind die
Durchfiihrung einer Nachhaltigkeitsbewertung auf
der Grundlage eines bei der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle (DAKKS) registrierten Nachhaltigkeits-
bewertungssystems sowie die Uberpriifung der
erreichten Qualititen durch eine akkreditierte
Zertifizierungsstelle. Eine aktuelle Auffiihrung aller
registrieren Bewertungssysteme ist einsehbar auf
der Internetseite www.nachhaltigesbauen.de.

Mit Stand April 2022 sind folgende Bewertungssys-
teme registriert:

Flr Wohngebaude mit mindestens sechs Wohn-

einheiten:

« DGNB Neubau Wohngebiude, Version 2018
(DGNB NWO18)

» Qualitdtssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau
(NaWoh V3.1)

Fir Wohngebaude mit weniger als sechs

Wohneinheiten:

* DGNB Neubau Kleine Wohngebiude,
Version 2013 (DGNB NKW 13.2)

« Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohn-
hausbau (BNK_V1.0)

Nachhaltigkeits-Expertinnen und -Experten sind
bei den jeweiligen Zertifizierungsstellen gelistet
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und beraten mit dem Ziel der Unterstiitzung bei
der Zuerkennung des QNG zur Auswahl der
Systeme, der Durchfiihrung der Zertifizierung und
zu den unterschiedlichen Qualititsstandards.

Die Leistungen sind nicht verbindlich vorgegeben,
sondern miissen individuell vereinbart werden.
Auch hierzu kénnen die Zertifizierungsstellen
Informationen bereitstellen. Der Zertifizierungs-
ablauf und wesentliche Leistungen sind in Abb. 10
schematisch dargestellt.

Zu Beginn der Planung erfolgen in der Regel die
Uberpriifung der vorliegenden Konzepte als
~Pre-Check” und die Festlegung von angestrebten
Qualitatsstandards in einer Zielvereinbarung
(Lastenheft). In dem darauf aufbauenden Pflich-
tenheft soliten die notwendigen Nachweisleistun-
gen dargestellt sowie Verantwortlichkeiten und
Termine festgelegt werden. Die Anmeldung bei der
Zertifizierungsstelle firr die Verleihung des QNG
erfolgt nach der ersten Uberpriifung, ob die
vorliegende Planung die Anforderungen mit groRer
Wahrscheinlichkeit auch erfiillen kann.

Zielvereinbarung und Pflichtenheft sind Grundlage
fir ein Qualitatsmanagement wihrend der Planung
und Ausfiihrung. Die Umsetzung der angestrebten
Qualitaten obliegt den Planenden und kann im Ein-
zelfall durch die Nachhaltigkeits-Expertinnen und
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Nachhaltigkeits-Expertin/-Experte Bauherrin/Bauherr Zertifizierungsstelle
g
E + Beratung zu Bewertungssystem, Beauftragung Nachhaltig-
-
-‘E’ Qualitatsstufe und notwendigen &——— keitsbewertung (ggf. mit
] Leistungen Planungszertifikat)
E - Abstimmung mit der Zertifizie-
b Rickfragen zur Zertifizier-
2 rungsstelle :
« Erstellung und Abstimmung von l e
Pre-Check/Zielvereinbarung
| Beauftragung ggf. zu-
. satzlicher Planungs- und
= « Erstellung und Abstimmung des s
g ; Nachweisleistungen
£ Pflichtenhefts |
a + Erstellung Okobilanz und
Lebenszykluskostenberechnung i A?tragstellqu BEG-
« Bewertung von Variantenver- Forderung mit Nachhal- - .

: o tigkeitsklasse Registrierung des Projektes
gleichen hinsichtlich der ] e Vertraseearss
Zertifizierung ) AnnTe'lqung ke ) .

- Einholung und Bewertung Zertifizierungsstelle mit

o relevanter Nachweise Beantragung QNG
_go + Beratung zu Bauprodukten
£
E I » Priifung der Unterlagen
] « Bei Planungszertifikat: Zusam- « Verleihung Planungs-

menstellung und Einreichung AuBendarstellung des zertifikat

der Unterlagen )
© | Bauvorhabens mit Pla-
® nungszertifikat
oo o
g + Formulierung von Anforderun-

gen in Leistungsverzeichnissen

{insbesondere Vermeidung von

Schad- und Risikostoffen)

1
2 - Erstellung von Freigabelisten und
= o .
= « stichprobenartige Kontrolle der
"E eingesetzten Bauprodukte
) d
+ Einholung, Aktualisierung und = Priifung der Unterlagen

& Bewertung von Nachweisen 3« Verleihung des Quali-
= « Zusammenstellung und titssiegels Nachhaltiges
gn Einreichung der Unterlagen W Gebiude
g Verwendungsnachweis fir I
L <

Férdermi

Abb. 10 Idealerweise wird die Zertifizierung als Instrument zur Qualititssicherung bereits in frihen Planungsphasen implementiert.



-Experten unterstiitzt werden. Typische Leistungen
sind beispielsweise die Erstellung von Okobilanzen
(LCA) und Lebenszykluskostenberechnungen (LCC)
sowie die Beratung zur Auswahl umweltfreund-
licher Baustoffe.

Das Gebaudezertifikat wird in der Regel nach
Fertigstellung des Gebdudes erstellt. Soll bereits
vorher mit dem QNG geworben werden, ist ein
temporires Planungszertifikat méglich. Es ist bis
zur Fertigstellung giiltig und kann frithestens zum
Zeitpunkt der Baugenehmigung erteilt werden.
Foérdervoraussetzung im Rahmen der Bundesférde-
rung fiir effiziente Gebdude (BEG) ist nur das
abschlieRende Gebiudezertifikat. Nach Fertigstel-
lung werden die erreichten Qualititen mit entspre-
chenden Nachweisen gegeniber der Konformitits-
prifungsstelle belegt und das Qualititssiegel
Nachhaltiges Gebdude verliehen.
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&

Férdermittel fiir nachhaltige Gebiude

Mit der Nachhaltigkeitsklasse (NH-Klasse)
der Bundesforderung flr effiziente Gebiude
(BEG) unterstiitzt die Bundesregierung das
Engagement fir nachhaltiges Bauen nun auch
finanziell, zum einen durch héhere Baukos-
tenzuschisse, zum anderen durch Zuschiisse
fiir die Leistungen der Nachhaltigkeitskoor-
dination.,

Die Férderkonditionen der BEG sowie Frage
zur Antragstellung und zum Bewilligungs-
verfahren kénnen unter Hyperlink
www.kfw.de/beg abgerufen werden.
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Abkiirzungsverzeichnis

BEG
BMWSB

FSC
GWP

Kfw
LCA

LCC
PEFC

PEne
QNG
THG

Bundesférderung fiir effiziente Gebiude

Bundesministerium fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen

Forest Stewardship Council

Global Warming Potential,
Treibhauspotenzial

Kreditanstalt fir Wiederaufbau

Life Cycle Assessment,
Okobilanz bzw. Okobilanzierung

Life Cycle Costing, Lebenszykluskostenrechnung

Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes

Primirenergiebedarf, nicht erneuerbar
Qualititssiegel Nachhaltiges Gebaude

Treibhausgas



Glossar

Blauer Engel

Der Blaue Engel kennzeichnet als Umweltzeichen der
Bundesregierung umweltschonende Produkte und
Dienstleistungen. Die Vergabekriterien werden durch das
Umweltbundesamt festgelegt. Neben funktionalen und
umweltbezogenen Kriterien werden auch gesundheit-
liche Aspekte betrachtet.

EMICODE®

Das EMICODE®-Siegel ist das Priifzeichen der Gemein-
schaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Kleb-
stoffe und Bauprodukte eV. (GEV). Fiir die Auszeichnung
von Produkten miissen diese nachweislich emissionsarm
{EC2) oder sehr emissionsarm (EC1, EC1 Plus) sein.

Forest Stewardship Council (FSC)

Das FSC legt Standards fur die Zertifizierung von Holz
und Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wil-
dern fest. Die Umsetzung der FSC-Standards wird regel-
miflig von unabhingigen Zertifizierungsfirmen gepriift.
Das Produktkettenzertifikat (auch CoC-Zertifikate fir
engl. Chain-of-Custody) stellt sicher, dass alle Produkti-
onsstufen und Prozessschritte vom Forstbetrieb bis zum
letzten Verarbeitungsschritt nach FSC-Standards zerti-
fiziert sind.

Lebenszyklusanalyse

Die Lebenszyklusanalyse ist im engeren Sinne eine umfas-
sende Betrachtung von Energie- und Stoffstrémen sowie
Umweltwirkungen von der Herstellung bis zur Entsor-
gung von Produkten mit Hilfe der Okobilanz. Im weiteren
Sinne werden neben den Wirkungen auf die Umwelt auch
Wirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft einbezogen.

Lebenszykluskostenrechnung (life cycle costing LCC)
Die Lebenszykluskostenrechnung ist eine umfassende
Ermittlung und Betrachtung der Kosten im gesamten Le-
benszyklus. In den deutschen Bewertungssystemen wer-
den Investitionskosten und ausgewahlte Nutzungskosten
ermittelt, unter Nutzung der Barwertmethode zusam-
mengefasst und bewertet. Entsorgungskosten infolge des
Ausbaus von Bauteilen und des Rickbaus des Gebiudes
nach Ablauf der jeweiligen Nutzungsdauer werden u.a.
aufgrund der hohen Unsicherheiten beziiglich zukiinfti-
ger Entsorgungswege derzeit nicht beriicksichtigt.
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Okobilanz (Life Cycle Assessment LCA)

Mit Hilfe der Okobilanz kénnen Wirkungen von Prozes-
sen und Produkten auf die globale Umwelt ermittelt und
bewertet werden. Eine Okobilanz kann den gesamten
Lebenszyklus, zum Teil aber auch ausgewihlte Lebens-
zyklusphasen beriicksichtigen. In den in Deutschland im
Einsatz befindlichen und anerkannten Bewertungssys-
temen zur Beurteilung des Beitrags eines Gebiudes zu
einer nachhaltigen Entwicklung sind wesentliche Rah-
menbedingungen, Datengrundlagen, Rechenregeln und
Bewertungsmafstibe bereits vorgegeben.

Programme for the Endorsement of

Forest Certification (PEFC)

Das PEFC bildet den internationalen Rahmen zur Aner-
kennung nationaler Zertifizierungssysteme und -initia-
tiven. Die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung wird
auf regionaler Ebene dokumentiert, einzelne Betriebe er-
halten mit einer Selbstverpflichtungserklirung zur Ein-
haltung der Ziele das Zertifikat. Die Umsetzung der Maf3-
nahmen wird jahrlich stichprobenartig Giberpriift.

Primirenergiebedarf, nicht erneuerbar (PEne)

Der Aufwand an Energie fiir die Herstellung von Pro-
dukten, die Ausfithrung von Prozessen und/oder den Be-
trieb von Gebiduden wird bis zur Entnahme von priméren
Energietrigern aus der Umwelt riickgerechnet und als
Aufwand an ,Primérenergie, nicht erneuerbar” darge-
stellt. Es handelt sich um einen Indikator zur Erfassung
der Inanspruchnahme von natiirlichen Ressourcen. Der
Bedarf an nicht erneuerbarer Primérenergie beinhaltet
fossile Energietriger, Energie aus erneuerbaren Quellen
wird als ,Primédrenergie, erneuerbar® angegeben.

Treibhausgase (THG)

Als Treibhausgase werden Gase bezeichnet, die einen Be-
trag zum Treibhauseffekt, also der Erwirmung der Atmo-
sphdre, leisten. Neben dem bekanntesten Treibhausgas
Kohlenstoffdioxid (CO2) gibt es weitere Treibhausga-

se, beispielsweise Methan und Lachgas. Emissionen an
Treibhausgasen konnen als Treibhauspotenzial (GWP)
zusammengefasst und bewertet und als Kohlendioxid-
dquivalent (CO2-Aqu.) angegeben werden. Es handelt sich
um einen Indikator zur Erfassung von Wirkungen auf die
globale Umwelt.



22

Quellennachweis

1 World Health Organization, Combined or multiple
exposure to health stressors in indoor built environ-
ments (World Health Organization, 2014)

2 BMWj, ,Hoher Energieverbrauch des Gebdude-
sektors”, Newsletter Energiewende, Nr. 22 (2014}

3 ,Abfallbilanz (Abfallaufkommen/-verbleib, Abfallin-
tensitit, Abfallaufkommen nach Wirtschaftszweigen),
Statistisches Bundesamt (Destatis), 30. Juni 2021

4 Flichenindikator ,Anstieg der Siedlungs- und
Verkehrsfliche, www.destatis.de, 23. November 2021

5 Livia Ramseier und Rolf Frischknecht, Umweltfuf2-
abdruck von Gebiuden in Deutschland, hg. von BBSR,
BBSR-Online-Publikation 17, 2020

6 Holger Konig, ,Lebenszyklusanalyse von Wohn-
gebiuden”, Endbericht (Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt, 2017)

7 Thomas Jocher, Erika Miihltaler, Pia Gerhards, ready:
vorbereitet fiir altengerechtes Wohnen: neue Stan-
dards und Mafinahmensets fiir die stufenweise, alten-
gerechte Wohnungsanpassung im Neubau, Stand: Ja-
nuar 2016, Schriftenreihe Zukunft Bauen: Forschung
fiir die Praxis 1 (Bonn: Bundesinstitut fiir Bau-, Stadt-
und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt fiir Bau-
wesen und Raumordnung (BBR), 2016}



Impressum

Herausgeber

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), 10117 Berlin

Internet: www.bmwsb.bund.de

Autorin
Sabine Dorn-Pfahler, sol-id-ar planungswerkstatt

Gestaltung
Miriam Bussmann, Berlin

Stand
April 2022, 1. Auflage

Bildnachweis
Titelbild: Jan Bitter
Seite 3: Bundesregierung / Jesco Denzel
Abb.1: ah_fotobox - stock.adobe.com
Abb.2: JenkoAtaman - stock.adobe.com
Abb.3: Gerhard Seybert, all rights reserved
Abb.4: Jorg Lantelme - stock.adobe.com
Abb.6: Milan - stock.adobe.com
Abb. 7, 0ben: Anselm - stock.adobe.com
Abb. 7, mitte: mariesacha - stock.adobe.com
Abb.7,unten: Suwatchai - stock.adobe.com
Abb.8: Bjoern Danzke www .kiono.de -
stock.adobe.com
Abb.9: E.Alexandrov - stock.adobe.com

Weitere Publikationen der Bundesregierung zum
Herunterladen und zum Bestellen finden Sie ebenfalls
unter: www.bundesregierung.de/publikationen

Diese Publikation wird von der Bundesregierung im
Rahmen ihrer Offentlichkeitsarbeit herausgegeben. Die
Publikation wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum
Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von
Wahlwerbern oder Wahlhelfern wihrend eines
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung
verwendet werden. Dies gilt fiir Bundestags-, Landtags-
und Kommunalwahlen sowie fiir Wahlen zum
Europiischen Parlament.



www.bundesregierung.de

) facebook.com/Bundesregierung
o twitter.com/RegSprecher

Q youtube.com/bundesregierung

@ instagram.com/bundeskanzler




