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Auf deutschen Baustellen wird gerne synthetisch geddmmt und auch der Klimafeind Beton wird oft eingesetzt. Doch nachhaltige Baustoffe ge-
winnen immer mehr an Bedeutung und einige vielversprechende Moéglichkeiten erobern den Markt.

Die Weichen sind gestellt: In Zukunft soll nachhaltiger gebaut werden. So will es die EU, die Hausbesitzerinnen und
Hausbesitzer dazu verpflichtet, ihre in die Jahre gekommenen Hiuser nachzudammen. Doch auch die leer gefegten
Markte tun ihr Ubriges. Die Materialknappheit und die gestiegenen Energiekosten fithrten dazu, dass nach Alternati-
ven fiir herkdmmliche Baustoffe gesucht wird - und so geraten 6kologische Baustoffe und ékologische Dammstoffe
immer mehr ins Blickfeld der Baubranche.
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Warum muss nachhaltig gebaut werden?

Die Baubranche verursacht weltweit etwa 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen - ein unglaublich hoher Anteil. Das liegt auch an den verwendeten

Baustoffen, allen voran Beton. Der beliebte Baustoff verschlingt in der Herstellung viel Energie und ist nicht ochne weiteres recycelbar. Letzteres gilt auch
far synthetische Dammstoffe. Sie lassen sich schwer wiederverwerten, weil sie oft mit anderen Materialien wie Styropor zusammenkleben und eine sor-
tenreine Trennung kaum méglich ist. Oko-Baustoffe hingegen sind in der Regel kreislauffahig. Sie kénnen nach dem Riickbau des Hauses wiederverwen-

det werden.

Was sind nachhaltige Baustoffe?

Bei nachhaltigen Baustoffen handelt es sich um eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Baustoffen. Sie bestehen nicht aus synthetischen
Stoffen, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz oder Stroh. Nachhaltige Baustoffe kdnnen mit einem geringen Energieaufwand hergestellt
werden, Optimal ist es, wenn diese umweltfreundlichen Baustoffe aus der unmittelbaren Umgebung bezogen werden kdnnen, denn auch der Transport

von Baustoffen schadet der Umwelt.

Wieso sollten nachhaltige Baustoffe verwendet werden?



Konventionelle Baustoffe wie Beton, Stah! oder Kunststoff missen energieintensiv hergestellt werden und verursachen somit einen hohen CO2-AusstoR.
Nach dem Riickbau des Gebdudes landen sie erst auf Deponien und schlief3lich meist in einer Millverbrennungsanlage, wodurch auch wieder CO2 emit-
tiert wird. Nachhaltige Baustoffe hingegen mdssen nicht aufwandig hergestellt werden, sie sind vielfach schon da - wie etwa Holz, Stroh oder Lehm. So-
wohl fur ihre Verarbeitung als auch fir ihre Entsorgung fallt nur eine vergleichsweise geringe Menge an CO2 an. Oft kénnen sie auch recycelt werden.

Okologische Baustoffe: Die Kriterien

Natiirlich soll es sein

Baustoffe mlssen gleich mehrere Kriterien erfillen, um als “6kologisch” zu gelten. Okologische Baustoffe werden oft auch natirlich genannt, denn sie
mussen aus natiirlichen, nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Zu den natlrlichen Baustoffen zahlen zum einen Stoffe aus der belebten Natur wie Holz,
Schafwolle, Flachs, Hanf, Roggen, Schilf, Seegras, Wiesengras oder Stroh. Zum anderen gibt es auch Stoffe aus der unbelebten Natur, wie Lehm, Perlitege-

steine oder Bimssteine.

Zugleich diirfen auch beim Bearbeitungsprozess keine umweltschadlichen und aggressiven Chemikalien zum Einsatz kommen., Die Bearbeitung kann ma-
nuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft erfolgen. Andere natlrliche Methoden sind das Aufiésen in Wasser, die Dampfdestillation oder die Erhit-
zung zum Wasserentzug.

Auch der Transport zdhit

AuBerdem darf fir ihre Herstellung nicht zu viel Energie anfalien. Dabei wird auch der Kraftstoffverbrauch fir den jeweiligen Transport mit eingerechnet,
und der CO2-Ausstol} spielt nattrlich auch eine Rolle. Je klirzer der Transport zur Baustelle ist, desto dkologischer ist ein Baustoff. Deshalb bieten sich vor
allem regionale Vorkommen an. Bambus ist beispielsweise in den Herkunftsldndern ein 6kologischer Baustoff, in Deutschland aufgrund des langen Trans-

portes jedoch nicht.

Im Kreislauf bleiben statt auf die Halde

Ein weiteres Kriterium ist die Frage, ob sich das Material entweder recyceln oder kompostieren ldsst und somit fiir Kreislaufbauweisen geeignet ist. Diese
Methode ist auch als "Cradle-to-Cradle-Prinzip" bekannt und verfolgt das Ziel, aus zurlickgebauten Gebduden und Bauschutt neue Baumaterialien zu
schaffen, Konventionelle Baustoffe hingegen landen auf der Milldeponie. Dort werden sie irgendwann verbrannt und steRen erneut CO2 aus.

Energiearme Herstellung

Natdrlich spielt es bei dkologischen Baustoffen eine groie Rolle, wie viel Energie fir die Herstellung verbraucht wird. Das Ziel ist es, méglichst wenig Ener-
gie aufzuwenden, um einen Baustoff herzustellen. Doch es gibt hier ein groRes Aber: Fir manche Baustoffe wird viel Energie bendtigt, dafiir ddmmen sie
gut und haben eine lange Lebensdauer. Ziegel sind hierflr ein gutes Beispiel. Was die Energiebilanz anbelangt, muss man also je nach Einzelfall

entscheiden.

Alternative 1: Holz

Dieser nachhaltige Baustoff wird immer beliebter. Holz wichst nach und lasst sich leicht recyceln, sofern es nicht gestrichen wurde. Es ist ein Baustoff, der
seit jeher zum Naturkreislauf gehort. Dariber hinaus hat es eine gute Warmedammung, was zu geringeren Energiekosten fiihrt.

Hinzu kommt, dass Holz CO2 bindet. Da Holzgebaude oft jahrzehntelang stehen, bleibt der Kohlenstoff auch so lange gebunden - bis das Holz entweder
verbrannt wird oder verrottet. Auf diese Weise lasst sich das klimaschédliche Gas lange aus der Atmosphare heraushalten.

Dariber hinaus ist Holz diffusionsoffen und sorgt fiir ein angenehmes Raumklima, da es den Feuchtigkeitsgehalt in der Raumluft auf natirliche Art regu-
liert. Sobald die Luftfeuchtigkeit auf Uber 30 Prozent steigt, nimmt es Feuchtigkeit auf und gibt sie im umgekehrten Fall auch wieder ab.

Auch was die Warmedammung angeht, liegt Holz weit vorne. Es hat eine geringe Warmeleitfahigkeit, so dass die Warme im Haus bleibt, anstatt nach drau-
RBen zu gehen. Holz kann noch mit einem weiteren Warmepluspunkt berzeugen: Es nimmt Warme langsam auf und gibt sie genauso fangsam wieder ab.
Dadurch bleibt das Raumklima schén konstant.

Nachteile von Holz
Leider bietet Holz keinen guten Schallschutz. Fir den Bau von Mehrfamilienh&usern eignet es sich daher weniger. DarUber hinaus ist es korrosionsanfallig,

AuBBerdem haben
Bdume einen individuellen Wuchs. Deshalb lassen sich die Eigenschaften schwer kontrollieren. Zudem wird die Nutzung von Holz als Baustoff in Deutsch-

land nicht gerade unterstutzt, weswegen mehrere Verbande eine Umstrukturierung der Holzverwendung fordern.

Die Vor- und Nachteile auf einem Blick

[ vorteile Nachteile
Nachwachsender Rohstoff Kein guter Schallschutz
| Recycelbar | Individueller Wuchs von Badumen erschwert die Planung

Gute Warmedammung
Diffusionsoffen

Bindet CO2
sorgt fr ein konstantes Raumkiima i

Alternative 2: Lehm



Lehm besteht aus Ton, feinem und normalen Sand sowie Kies oder Steinen. Der Anteil der einzelnen Bestandteile variiert je nach Standort. Ebenso wie
Holz sorgt auch Lehm flir ein angenehmes Raumkiima. Der immer beliebter werdende Baustoff nimmt Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt sie nur
langsam wieder ab.

Auch was den Brandschutz betrifft, kann Lehm punkten. Da es nur aus mineralischen Materialien besteht, ist es nicht brennbar.
Gesund ist das Wohnen in einem Haus, in dem Lehm verarbeitet wurde, obendrein. Der Grund: Lehm enthilt keine chemischen Zusatze und hat einen

neutralen pH-Wert. Das ist gerade flr Allergiker:innen ideal.

Nachteile von Lehm
Lehm braucht nach der Bauphase eine gewisse Zeit, um auszuharten. In dieser Zeit ist er besonders empfindlich gegen Feuchtigkeit und Kilte. AuBerdem
schrumpft Lehm beim Trocknen. Das muss vorher eingeplant werden, damit die Wande trotzdem die entsprechende Dicke haben.

Vor- und Nachteile von Lehm auf einem Blick

Vorteile Nachteile
' sehr gute Brandschutzeigenschaften ' Empfindlich gegen Nésse und Kalte, besonders in der Aushértungsphase
Reguliert Feuchtigkeit Schrumpft beim Trocknen ein

| Angenehmes Raumklima

| Frei von Schadstoffen

Alternative 3: Ziegel

Zugegeben: Das Brennen von Ziegelsteinen verschlingt viel Energie. Doch auf lange Sicht handelt es sich durchaus um einen nachhaltigen Baustoff. Ziegel
sind sowohl robust als auch langlebig. Einmal zu einer Mauer oder Wand zusammengefligt, brauchen sie keine Wartung und halten die nichsten hundert
Jahre. Nach dem Rickbau des Gebédudes konnen die einzelnen Ziegel oft noch weiter verwendet werden, oder sie werden zu Ziegelmehl gemahlen und auf
Sportplétzen oder Flugh&fen verwendet. In unserem Artikel zu Mauerwerk kénnen Sie mehr dariber lesen, ob und welche Arten von Mauerwerk zukunfts-
fahig sind.

Beim Abbau des fur die Ziegel bendtigten Tons oder Lehmes wird vergleichsweise wenig in die Umwelt eingegriffen, weil sich beides weit an der Oberfl3-
che befindet. Die entstandenen Gruben werden haufig mit Wasser aufgefillt, so dass neue Biotope entstehen.

Da Ziegelsteine zu hundert Prozent aus Ton oder Lehm bestehen, also aus einem natlrlichen und mineralischen Stoff, sind sie frei von Schadstoffen und
sowohl fur die Gesundheit als auch fur die Umwelt unbedenklich.

Nachteile von Ziegelsteinen
Eine Wand aus Ziegelsteinen hochzuziehen dauert eine Weile. Wer sich fiir Ziegelsteine entscheidet, muss eine langere Bauzeit einplanen. AuRerdem las-

sen sich Ziegelsteine schlecht sdgen. Haufig gehen sie dabei zu Bruch.

Die Vor- und Nachteile von Ziegelsteinen auf einen Blick

Vorteile Nachteile
! Sehr langlebig Energieintensive Hersteliung
Der verarbeitete Ton oder Lehm ldsst sich leicht abbauen Lassen sich nicht gut zerségen

Frei von Schadstoffen

Kénnen wieder verwertet werden

Alternative 4: Stroh

Stroh wurde jahrhundertelang zum Dammen genutzt, geriet aber in Vergessenheit, als synthetische Dammstoffe auf den Markt kamen. Dabei eignet es
sich aus mehreren Grinden hervorragend. Zum einen démmt Stroh gut, weil es Wérme sehr gut speichert. Die Warmeverluste nach auBen sind sehr ge-
ring. AuBerdem bietet es einen guten Schallschutz und ist diffusionsoffen, nimmt also Feuchtigkeit aus dem Wohnraum gut auf. Das tragt zu einem ange-

nehmen Raumklima bei.
Vor Brénden muss sich auch niemand fiirchten: In Ballenform gepresstes Stroh verfiigt iber mittlere Brandeigenschaften. Nur loses Stroh fangt schnell

Feuer. Strohballen bringen noch einen weiteren Vorteil mit sich: Durch das Pressen der Ballen wird ein GroBteil der Feuchtigkeit herausgedriickt, so dass
Schimmel und Schadlinge nur noch wenig Chancen haben, sich auszubreiten.

Stroh fallt als Nebenprodukt bei der Kornernte an und ist allein deshalb schon sehr nachhaltig. AuRerdem wachst es meist auf einem Acker in der ndheren
Umgebung, was die Transportwege kurz hélt.

Nachteile von Stroh

Wenn eine tragende Wand mit Stroh geddmmt werden soll, muss hierfir eine Einzelfaligenehmigung durch die Baubehdrde beantragt werden. Das be-
deutet einen gewissen Aufwand und kostet Zeit. AuBerdem vertragt Stroh Feuchtigkeit nicht gut. Daher muss es vor Witterungseinfliissen geschiitzt wer-
den, zum Beispiel durch einen Dachiberstand an der Wetterseite des Hauses. Wenn Sie sich detaillierter mit der Nutzung von Stroh als Baustoff auseinan-
dersetzen wollen, lesen Sie gerne in unserem Wissenswert-Artikel weiter.

Die Vor- und Nachteile von Stroh auf einem Blick




Vorteile Nachteile

Gute Dammeigenschaften Nur mittlere Brandschutzeigenschaften
Nebenprodukt der Kornernte Manchmal miissen Genehmigungen beantragt werden
Diffusionsoffen Schutz vor Witterungseinflissen nétig

Angenehmes Raumklima

Guter Schallschutz

Alternative 5: Kork

Auch Kork, der aus der Rinde des Korkbaumes gewonnen wird, ist eine beliebte Alternative zu synthetischen Bau- oder Ddmmstoffen. Fur die Herstellung
wird die Rinde geschrotet und in verschiedenen Bearbeitungsschritten entweder zu Presskork oder Backkork verarbeitet. Um Presskork zu gewinnen, sind
drei Schritte notwendig: Erst wird der Kork zu Granulat zermahlen, dann werden Bindemittel untergemischt und anschlieRend muss die Masse ausharten.
Der so entstandene Presskork kann nun zu Platten zerségt werden, die zur Warmeddmmung in Wénden und zur Trittschallddmmung in Béden eingesetzt

werden kdnnen.

Bei der Herstellung von Backkork wird der Kork mit Wasserdampf erhitzt, wodurch sich die Zellen vergréRern und der darin enthaltene Harz austritt. Die-
ser wirkt als natlirliches Bindermittel, weitere Zusétze sind in der Regel nicht erforderlich. Aus dem Backkork werden anschlieBend die einzelnen Damm-
platten ausgeschnitten,

Neben Backkork und Presskork wird Kork auch manchmal als loses Granulat eingesetzt. Granulat entsteht etwa beim Verarbeiten von Korkddmmplatten,
aber auch durch das Zerschreddern von gebrauchten Flaschenkorken. Es wird als Schittgut oder Einblasddmmung in Wande oder unter HolzfuRbdden
gebracht.

Eine Dammung aus Kork wird gleich aus mehreren Griinden gerne genommen. Kork halt viel Druck aus und ist dabei leicht und elastisch. Korkddmmstoff
ist schwer entflammbar, obwohl er aus Holz besteht. Mit Kork geddmmte Gebaude verfiigen also Uber einen besseren Brandschutz.

In Kork befinden sich kleine Hohlrdume, die Luft enthalten. Diese flihren dazu, dass Warme gespeichert wird und sorgen auch fiir eine gute Schalldam-
mung. Gerade als Trittschall-Dammung von FuRbéden wird er deshalb gerne eingesetzt. Auch vor Faulnis und Schimmel muss sich niemand flirchten,
denn Kork kann Feuchtigkeit aufnehmen, zwischenspeichern und wieder abgeben. Er ist auch deshalb so bestandig gegen Schimmel, weil er viele Tannine
enthait. Tannine sind pflanzliche Gerbstoffe, die Oxidation verhindern.,

Nachteile von Kork
Die Korkeiche wachst nicht hierzulande, sondern im Mittelmeerraum und der Kork hat daher einen relativ langen, energieintensiven Transport hinter sich,
ehe er bei uns als Dammstoff eingesetzt werden kann.

Vor- und Nachteile von Kork auf einen Blick

Vorteile Nachteile
| Gute Schallddmmung Lange Transportwege
I Gute Ddémmeigenschaften

Auf kiinstliche Klebstoffe kann meist verzichtet werden

Sehr gute Brandschutzeigenschaften

Alternative 6: Flachs

Wer an Flachs denkt, bringt damit erstmal Kleidung in Verbindung. Vor dem Siegeszug der Baumwolle wurde Kleidung namlich oft aus Flachs hergestellt.
Dass damit auch Innenwénde geddmmt werden kénnen, ist eine relativ neue Entwicklung und hangt auch damit zusammen, dass die Mode-Industrie
Flachs wiederentdeckt hat. FOr die Kleidung werden die Langfasern der Pflanze verwendet, wihrend die Kurzfasern Gbrig bleiben. Hieraus lassen sich aber
Dammprodukte herstellen wie Ddmmplatten oder Einblasddmmung. Flr die Verarbeitung der Fasern ist dartiber hinaus nur wenig Energie nétig.

Die Flachsddmmung bringt einige Vorteile mit sich. Flachs ist beispielsweise meisterhaft darin, die Feuchtigkeit der Raumluft zu regulieren, Es nimmt bis zu
35 Prozent Luftfeuchtigkeit auf und tauscht sie immer wieder gegen die Raumluft aus. Das sorgt an heiBen Tagen fiir KUhlung und an kélteren Tagen fiir
mehr Wérme im Raum. Flachs wird gerade wegen dieser feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften gerne bei der Altbausanierung eingesetzt. Der Baustoff
schimmelt auch nicht schnell, weil Flachs fir Schimmelpilze unverdaulich ist. Dariiber hinaus hat Flachs einen sehr guten Schallschutz, weshalb er auch
gerne in einer lauteren Umgebung eingesetzt wird.

Wenn Flachs ohne Zusatzstoffe wie Polyesterfasern verarbeitet wurde, kann es einfach wiederverwertet oder kompostiert werden. Dies macht es einmal
mehr zu einem nachhaltigen Produkt.

Nachteile von Flachs
Flachs besteht zum groBen Teil aus Zellulose und ist daher leicht brennbar. Deshalb mussen noch zusétzlich Flammschutzmittel beigemischt werden. Es
gibt auch andere Zellulose-basierte Ddmmstoffe, die immer haufiger eingesetzt werden. Mehr Details (ber das Dimmen mit Zellulose erhalten Sie hier.

Die Vor- und Nachteile von Flachs auf einen Blick

Vorteile Nachteile

Schlechte Brandschutzeigenschaften, die durch Flammschutzmittel ausge-

Diffusionsoffen . B
glichen werden mdssen



Gutes Raumklima
Schimmeit nicht
Recycelbar und kompostierbar

Wenig Energie fur die Herstellung nétig

Welche Vorteile bieten natirliche Baustoffe im Vergleich zu Stoffen fossilen Ursprungs?

Der wesentliche Vorteil liegt auf der Hand: Sie belasten die Umwelt deutlich weniger als konventionelle Baustoffe. Sie miissen nicht kiinstlich hergestellt
werden, sondern wachsen in Waldern und auf Feldern oder kénnen oberflichennah abgebaut werden. Das bedeutet, dass sie den natirlichen Kreislauf
nicht beeintrachtigen und die Umweltbelastung minimieren. Gleichzeitig haben sie oft gute Dammeigenschaften und sind langlebig. In der Regel kénnen
sie nach der Nutzung unkompliziert recyceit oder kompostiert werden. Das Recyceln von Stoffen wie Polystyrolplatten ist mit groRem Aufwand verbunden,

und die Weiterverarbeitung verbraucht viel Energie.
Auch was den Wasserverbrauch angeht, kdnnen 6kologische Baustoffe punkten: Ihre Herstellung erfordert oft weniger Wasser als die Herstellung von her-

kémmlichen Baustoffen. Das filhrt zu einer Verringerung des Wasserbedarfs.
Dies sind die wichtigsten Vorteile von nachwachsenden Rohstoffen auf einen Blick:

= Furihre Herstellung sowie fir Abbau und Transport ist nur wenig Energie n&tig.

= |hre Auswirkungen auf das Klima sind minimai.

= Sie sind frei von Chemikalien und Schadstoffen.

= Durch ihre Verwendung werden endliche Ressourcen wie Erddl oder Kohle geschont.

= Sie sind recycelbar oder kompostierbar und eignen sich so fiir eine Kreislaufwirtschaft.

= Die steigende Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen starkt die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft.

= Geringer Wasserverbrauch.

Sind 6kologische Baumaterialien teurer?

Zurzeit missen Bauherrinnen und Bauherren fiir nachhaltige Baustoffe noch tiefer in die Tasche greifen als fiir konventionelle. Das liegt auch daran, dass
die Nachfrage noch nicht hoch genug ist. Okologische Baumaterialien und 6kologische Dammstoffe waren - nachdem sie jahrhundertelang genutzt wur-
den - hierzulande jahrzehntelang vom Markt verschwunden. Sie mussen sich erst wieder etablieren.

Doch es kann sich trotzdem lohnen, auf Nachhaltigkeit zu setzen. Okologische Baustoffe kénnen auf lange Sicht Kosteneinsparungen bringen, da sie lang-
lebiger und energieeffizienter sind als herkdmmliche Baustoffe.

AuBerdem stérkt die Verwendung ékologischer Baustoffe oft die lokale Wirtschaft, weil lokale Rohstoffe und Arbeitskrafte genutzt werden.

Werden nachhaltige Baustoffe in Deutschland geférdert?

Die Nutzung nachhaltiger Baustoffe und nachhaltiger Dammstoffe wird von der Bundesregierung gefardert. Die Mehrkosten, die durch nachhaltiges
Bauen auf Bauherrinnen und Bauherren zukommen, kdnnen durch Férderprogramme des Bundes und durch steuerliche Abschreibung gegenfinanziert
werden. Seit dem 1. Marz 2023 gibt es fur den Bau besonders klimafreundlicher Gebdude glinstige Kredite. Als Standard gilt das Effizienzhaus 40. Eine hé-

here Férderung winkt aber, wenn das Gebaude das Qualitatssiegel ,Nachhaltiges Gebdude Plus" erreicht.

Wie hdufig werden nachhaltige Baustoffe in Deutschland eingesetzt?

In den letzten Jahren stieg in Deutschland die Nachfrage nach 6kologischen Bau- und Dammstoffen an, aber der Anteil am Gesamtmarkt ist immer noch
relativ gering. Denn ihr Einsatz hangt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den &rtlichen Bedingungen, den Anforderungen an die Energieeffi-

zienz sowie den finanziellen Mitteln.
Der Einsatz von Holz als Baustoff hat in Deutschland in den letzten jahren stark zugenommen, was auf seine guten 6kologischen Eigenschaften sowie

seine Verfugbarkeit und Wirtschaftlichkeit zurGckzufihren ist. Insgesamt ist der Einsatz von nachhaltigen Baustoffen in Deutschland auf dem Vormarsch,
aber es besteht noch vie| Potenzial flr weitere Fartschritte auf diesem Gebiet.

Eignen sich nachhaltige Baustoffe zur Sanierung von Altbauten?

Die Sanierung von Altbauten mit nachhaltigen Baustoffen ist nicht nur méglich, sondern auch sehr sinnvoll. SchlieRlich gehért es zu den Kerngedanken des
nachhaltigen Bauens, lieber auf etwas Vorhandenem aufzubauen als ein neues Gebdude hochzuziehen. Es ist besser, die gesamte Lebenszeit eines Gebau-
des zu nutzen, als es abzureilen und ein neues zu bauen,

Es gibt fiir die nachhaltige Sanierung von Altbau ein paar Regeln:

= Die vorhandene Konstruktion eines Gebdudes solite so wenig wie moglich verandert werden. Zu viel Aktionismus kann zu Schéden an der Bausubstanz
fuhren.

= Alle varhandenen Bauteile miissen wahrend der Bauzeit geschiitzt werden, beispielsweise durch eine Abdeckung.

= Wenn mdglich, sollten trockene Bauweisen bevorzugt werden. Feuchtigkeit kann das Bauwerk beschadigen.

Fazit

Was lange in Vergessenheit geraten ist, kann entscheidende Impulse geben, um die Umweltprobleme von heute zu Iésen. Schlielich hat das Bauen mit
Okologischen Baustoffen wie Holz, Stroh und Co auch friiher hervorragend funktioniert. Damals war das ganz selbstverstandlich und den Begriff "&kolo-
gisch" kannte niemand. Zugegeben: Noch ist das nachhaltige Haus kein Selbstidufer. Wer dkologisch bauen méchte, muss sich informieren, Fachkrafte mit



entsprechender Expertise finden und genau kalkulieren, wann sich nachhaltiges Bauen finanziell lohnt. Auf der einen Seite kosten ékologische Baustoffe
mehr. Auf der anderen Seite gibt es Férderprogramme flr 6kologisches Bauen und die Betriebskosten sind bei dieser Bauweise aufgrund der besseren

Energieeffizienz auch niedriger.

E-Mail*

Welche Themen interessieren Sie besonders?*

(] Angebote & Produktupdates

O Marktanalysen
(J News & Wissen

Abonnieren Sie jetzt den ibau Newsletter!

ibau bendtigt die Kontaktinformationen, die Sie uns zur Verfiigung stellen, um Sie beziglich unserer Produkte und Dienstleistungen zu
kontaktieren. Sie kénnen sich jederzeit von diesen Benachrichtigungen abmelden. Informationen zum Abbestellen sowie unsere
Datenschutzpraktiken und unsere Verpflichtung zum Schutz lhrer Privatsphére finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Iris Jansen

Iris Jansen verstérkt seit Juli 2021 als Content-Managerin unser Redaktionsteam. Als Chefredakteurin unserer Printmagazine informiert sie un-
sere Kunden (ber neue Entwicklungen innerhalb der Bauwirtschaft. Dariiber hinaus schreibt sie Ratgeber- und Glossarartike! fir unsere On-
linemagazine sowie aktuelle Texte fir den News-Bereich, Fiir unsere vielfaltigen Themenbereiche recherchiert sie tiglich und hat stets im
Blick, was sich im Bauwesen gerade tut. Einer ihrer Schwerpunkte ist es, komplexe Sachverhalte aus dem Ausschreibungs- und Vergabebereich
strukturiert und versténdiich aufzubereiten.

0800 3344355

Kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz. Mo-Do: 08.30-17.00 Uhr - Fr: 08.30-15.00 Uhr
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Schiler- & Personenbeférderung
Bewachung & Security
Gebé&udereinigung
Kurierdienstleistungen

Versicherungen

Winterdienst

Wirtschaftsprifung

Catering & Verpflegung

Druckauftrage & Druckdienstleistungen
Fotografie

Bauendreinigung

IT-Beratung & Softwareprogrammierung
Marketing & Beratung
Telefonmarketing

Organisation von Veranstaltungen




